SPEEDIA 

N6100 

かんたん操作マニユアル 

プリンタの基本的な取扱操作方法やトラブルの解決方法が記載されています。 
本書に記載されていない詳しい説明力で D - ROM 内に収録されていますので、 
併せてご覧ください。 



プリンタをご使用になる前に必ずお読みくださし 
また、ご使用中もお手元に置いてご活用くださし、。 
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まを上のご注意 


製品を設置-ご使用になる前に必ずお読みください。 

このたびは 、 SPEEDIA N 6100をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 
この「取扱説明書」は 、 SPEEDIA N 6100を安全に正しくご使用いただくためにプリンタの正 
しい使いかた-点検-不具合が起きたときの処置のしかたなどについて説明したものです。プ 
リンタをご使用の前に必ずお読みください。ご使用中もお手元に置いてご利巧いただけるよ 
ラ、印刷してご使用ください。サーパ'-をご使用の場合は、本 CD - ROM のデータを共有フオル 
ダにコピーして、プリンタをご使用になる方全員が参照できるようにしておくことをおすすめ 
します。 


本書の適巧機種 ： SPEEDIA N 6100 


を意表示について 

本製品は内部に高温-高電圧部品を使巧しています。お客様や他の人々への危害や財産への損 
害を未然に防止するため、本書では、製品の取り扱いを誤ったときに生じる危害や損害の大き 
さと切迫の程度ごとに、次のよラなを意表示をしています。 

このま意表示が付いたを意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が死たま 
S 口 たは重傷を負うことがあります。 


A ぐ车胃このを意表示が付いたま意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 
必，王思 負うまたは、財産に損害を与えることがあります。 


給表示について 

本書にはさらに次のような絵表示をしています。 


A 

(D 

を 


么記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。 

左の例は、高電圧部分につきを意が必要なことを意味します。 


〇 記号は「してはいけないこと」を意味しています。 
左の例は、分解禁止を意味します。 


参 記号は「しなければならないこと」を意巧しています。 

左の例は、電源プラグをコンセントからあかなければならないことを意味します。 
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ま全上のごを意 


A 警告 


<電源に関ずる警告> 


0 AC 1 OOV 、 己 0/60 HZ 、15 AJX 上の専巧コンセントな外には接続しないでください。义 
災-感電の恐れがあります。 

〇 電源プラグやコンセントおよびプリンタ側の差し込み口（インしット）に付着したホ 
コリは、必ず取り除いてください。そのまま使巧していると、発熱や火災の原因にな 
ることがあります。清掃は乾いた巧で行い、洗剤は使用しないでください。 

© アース 線を D 種接地工事をした アース 端子に接続してください。 アース 接続がされな 
いで、万一漏電した場合は、火災•感電の恐れがあります。 アース 接続ができない場 
合は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

0 次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。 

-ガス管（引火や爆発の恐れがあります。） 

-電話き巧アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れて危険です。） 

-水道管（配管の途中がプラスチックなどになっていることが多いため、アースの役 
割を果たしません。） 




タコ足配線や電源コードの継ぎ足し（容量不足の延長コー 
ド）は使用しないでください。 

また、コンピュータなどの補助コンセントには接続しない 
でください。火災•感電の恐れがあります。 




電源コードを傷つけたり、破厦したり、加工し 
ないでください。また、重たいものをのせたり、 
引っぱったり、無理に曲げたりすると、電源コー 
ドを傷め、火災•感電の恐れがあります。 

電源コードに傷や亀裂が付いたときは、すぐに 
使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜 
いて、お買い求めの販売店に連絡し、新しい電 
源コードに交換してください。 



0 めれた手で電源プラグを抜き差ししないでくださし 
感電の恐れがあります。 


0 プリンタの電源スイッチを 0 N にしたままプラグをあき差ししないでくださし N 。プラグ 
が変質し、火災の原因になることがあります。 


6 







安を上のごを意 


A 警告 

<製品の取り扱いに関ずる警告> 


0 製品の上に水の入った容器（コップ-花瓶-植木鉢など） 
や金属物（クリップ-ホチキスの針など）を置かないでく 
ださい。 

こぼれたり、製品の中に入った場合、火災•感電の恐れが 
あります。万一製品の中に異物が入った場合は、すぐに電 
源スイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから抜 
き、お買いボめの販売店にご連絡ください。 


万一製品から煙が出ている、変な臭いや異音がするなどの異常状態のまま使用すると、 
火災•感電の恐れがあります。このようなときは、すぐに電源スイッチを OFF にして、 
電源プラグをコンセントからあき、お買い求めの販売店にご連絡ください。お客様に 
よる修理やま;'由は危険ですので絶対にしないでください。 



製品を分解-改造しないでください。火災-感電の恐れが 
あります。製品の調整-点検の際は、お買い求めの販売店 
にご連絡ください。 


0 植え込み型医療機器（む臓ペースメーカーなど）の装着者は、装着部位をに力ードリー 
ダー（オプション）の] 2 cmJX 内に近づけないでください。本裳品は電波を使用した 
非接触にカードリーダーですので、医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。 
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ま全上のごを意 


A を意 


<電源に関ずるを意> 


® アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に取りせけてください。また、 
アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントからあいてから取り外して 
ください。 

0 電源プラグをあくときは、電源コードを引っぱらないでください。電源コードが傷つ 
き、火災•感電の原因になることがあります。 

0 電源コードは付属のものし乂外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他 
の製品に使巧しないでください。発熱や火災の原因になることがあります。 

C 本製品を移動するときや、お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜い 
てください。感電や、電源コードが傷ついて火災の原因になることがあります。 

連休などで、本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず電源プラグ 
をコンセントからあいてください。 

〇 コンピュータと同じコンセントを使用すると、コンピュータの画面がちらついたり、 
誤動作によりコンピュータのデータがミ肖えることがあります。プリンタの電源コード 
をコンピュータと別の専巧コンセントに差し替えてください。 

〇 データ受信中（データ•ランプ点滅中）に電源スイッチを OFF にしないでくださし、。 
八ードディスク（オプション）にデータ書き込み中の場合、八ードディスクに異常が 
発生し、記緑されているデータがすべて；'肖える場合があります。 
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安を上のごを意 


湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災-感電-故障の原因になること 
があります。 

プリンタ本体は床から 35 cm な上離して設置してください。 

安全のため温度や湿度が図で示す「使巧範囲」の％ RH 
場所でご使巧ください。 80 

また、プリンタの最高の性能を発揮するためには 
「推奨範囲」でのご使用をおすすめします。 60 


10 20 30 で 

I I 使用範囲 IZZI 推奨®困 

ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風•幅射熱が直接当たる場所、揮発 
性可燃物（強燃性スプし一など）や力ーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設 
置しないでください。火災の原因になることがあります。 

狭い部屋で長時間使巧したり大量に印刷するときは、換気や通風を十分に行ってくだ 
さい。人体に影響はありませんが、微量のオゾンや粉塵や化学物質などにより不快に 
感じる場合があります。 

製品の通風口をふさがないでください。通風口をふさいだまま使用すると、製品内部 
の温度が上昇して、火災の原因になる恐れがあります。 


プリンタをキヤスターせきの台に設置するときは、必ずキヤスターを固定して動かな 
いよラにしてから作業してくださし N 。 作業中に台が動くとプリンタの落下などによる、 
けがの恐れがあります。 

大切な家具などの上に設置しないでください。長時間同じ場所に設置しておくと、製 
品のゴム足が設置した場所に付着してミちすことがあります。 


テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信障害の原因になることがありま 
す。 


定着ユニットは高温になりますので手を触れないでください。やけどの原因になりま 
す。 

詰まった用紙を取り除いたり、ミ肖耗品を交換するときなどはプリンタの突起部に触れ 
てけがをしないようにごを意ください。 






15で 

70% 



2rc^^ 


33で 

70% 


1〇で20% 


33で20% 


A を意 

く設置場所に関ずる注意> 


0 9 0 0 0 0 0 0 
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ま全上のごを意 


A を意 

<製品の取り扱いに関ずるを意> 


〇 詰まった用紙を取り除くときは、内部に紙片が残らないようにすベて取り除いてくだ 
さい。紙片が残ったまま使用すると火災の原因になることがあります。 

なお、用紙が定着ユニットの内部に残って取り除けないときには無理に取らないで、 
ただちに電源スイッチを OFF にして、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

A 製品内部の電極や金属部品に手を触れないでください。感電の恐れがあります。裳品 
/7 \のお手入れは、必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。 

〇 布のカバーなどを掛ける場合は、電源スイッチを OFR こした後、製品の内部が十分冷 
えきってから掛けてください。製品の内部が熱いうちに挂卜けると、火災の原因になる 
ことがあります。 

〇 トナーは人体に無害ですが、トナーが手や皮膚についたときはすぐに洗ってくださし、。 
万ートナーが目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、眼 
科医の該案を受けてください。 

〇 口に入ったり吸引してしまったときは、すぐに吐き出してよくうがいをしてくださし、。 
異常がある場合は医師の診察を受けてください。 

〇 幼児の手の届かないところに保管してください。万ートナーを飲み込んだ場合は、す 
ぐにラがいをさせコップ1〜2杯の水または牛乳を飲ませて医師の診察を受けてくだ 
さぃ。 

〇 消耗品の交換の際は、トナーで周囲が'方れないように紙などを敷いて行ってくださし、。 

トナーが衣服に付いたときは、めらさずに掃除機で吸い取るか、屋外ではたき落とし 
てください。 

〇 ドラムセット、トナーセットなどを着脱する際は、落としてけがをしないようごを意 
ください。 

<持ち運び-廃棄に関するを意> 


〇 プリンタを持ち上げる際は、必ず2人な上で作業してくださ 
し、。 プリンタの重量は消耗品やオプションなしでも約 72 kg あ 
ります。拡張ペーパフィーダ（オプション）をご使巧の際は、 

プリンタから取り外して別々に運んでください。無理な姿勢で 
持ち上げて腰を痛めないようごを意くださし N 。 図のようにプリ 
ンタの取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてくださ 
し、。取っ手が外の場所に手をかけたり傾けて持ち上げると、落 
下によるけが、およびプリンタの破損の恐れがあります。 

0 使用ミ斉みの;'肖耗品は焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用しているため、 
火災-やけど-ガスの発生などで思わめ事故の原因になることがあります。カシオ計 
算機では、お客様でご使用ミ斉みとなりましたドラムセット-トナーセットを、地球環 
境保全と資源の有効活用の為に無料で回収しております。詳しくは同捆の案内書をご 
覧ください。ご自身で廃棄する場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってくだ 
さい。 
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巧巧説明書の種類と内容 


本プリンタにはな下のマニュアルが同 ffl されています。 



設置手順書 



—ス プリンタを設置ずる前にお読みください。 

// プリンタの設置方法が記載されていまず。 



クイックガイ 


プリンタに貼り付けてご利用ください。 

ミ肖耗品の交換-用紙の補給-紙詰まりの処置方法など日常的な取扱方法を巧辉 
したル冊子です。ご使用になる皆様にお読みいただきたい部分のみをあ粋して 
あります。 



かんたん操作マニコ 

L アル ^ 


1555* 

プリンタのかんたんな取扱方法やトラブル解ホ方法などを調べるときにお読み 
ください。基本的な取扱操作方法やトラブルの解決方法が記載されています。 
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取扱説明書の種類と内容 


PDF 7 ニユアル 



プリンタの詳しい説明を調べるときにお読みください。 

プリンタに同徊されている印刷マニュアルに記載されていない、プリンタドライバの機 
能、プリンタ設定ゾニューの詳細、ネットワーク設定、 SPEEDIA マネージャ 、 Report 
Holder などの各種ソフトウェアの説明が PDF 形式で CD - ROM 内に収録されていまず。 
また、プリンタに同個されている印刷マニュアルも PDF 形式で収録されています。 

PDF マニュアルは参照先をクリックずるだけで該当ページが開いたり、調べたい項目を 
検索機能で探したりできまずのでご活用ください。 


く PDF マニュアルの内容> 

アイコンをクリックずると各マニュアルが表示されまず。 


a 


設置手順書 

プリンタに同個されている設置手順書の 
PDF データです。 


なわ^ ソフトウェアマニュアルセットアップ編 

コンピュータにプリンタドライバや、各種 
(^3100 ソフトウエアをセツトアツプずる方法が記 

載されていまず。 



クイックガイド 

プリンタに同個されているクイックガイド 
の PDF データでず。 


がた尸、 ソフトウェアマニュアル 
i 凹ミ R プリンタドライバ編 

プリンタドライバの各種磯能の説明と設 
定方法について記載されています。 



かんたん操作マニュアル 

プリンタに同個されているかんたん操作マ 
ニュ アルの PDF データ でず。 


« r 1 N ^ SPEEDIA マネージャマニュアル 

腿ミ R SPEEDIA マネージャのセットアップ方法 
と操作方法について記載されています。 



八ードウエアマニュアル本体編 

消耗品の交換、巧紙の捕給、オプションの 
取付、トラブルの解決方法など、プリンタ 
の機械的な操作方法について記載されてい 
ます。 



REPORT HOLDER for SPEEDIA 
ソフトウェア 7 ニュアル 

REPORT HOLDER のセットアツプ方法 
と操作方法について記載されています。 



八ードウエアマニュアル操作パネル編 

プリンタの操作パネルで設定できる各種 
磯能について記載されています。 


陋 


エコログ集計ツールマニュアル 

エコログ 集計 ツールのセツトアップ 方法と 
操作方法について記載されていまず。 



ハードウエアマニユアル Web 設定編 

プリンタの操作パネルでできる設定のほと 
んどと、アクセス権設定やスケジュール設 
定などをコンピュータ側から Web ブラウザ 
を利用して設定する方法について記載され 
ていまず。 



心 


八ードウエアマニュアルネットワーク編 

プリンタに内蔵しているネットワークボー 
ドのサポートプロトコルや詳細設定につい 
て記載されていまず。 


がた^ プリンタ活用ガイド 

M 凹ミ B プリンタの様々な磯能を活用していただ 
くための手順をまとめました。 

簡単エコ印刷ソフトウェアマニュアル 

B 凹ミ B 簡単エコ印刷の操作方法について記載さ 
mgIgM れています。 


J 
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諸注意事項 


保証について 

プリンター本体に同捆の「保証書を発行する為に」に従ってインターネットまたは FAX でお申 
し込みください。お客様の登録手続きを行い、な証書をお送りいたします。 

付録9.保証について （141 ぺージ） 

本本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様な 
どが異なるため使用できません。 

また、を全ま規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置および関連消 
耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則が課されることがあります。 

瞬時電圧お下耐力について 

I 本装置は落雷などによる電源の瞬時電圧お下に対し不都合が生じることがあります。 

電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術 
装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合に 
は使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 


高調波規制について 

I この装置は、 「 J に C 61000 -3-2 適合品」です。 

国際 エネルギースター プログラム について 

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネル 
ギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギーミ肖費を効率的 
に巧えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断 
により参加することができる任意制度となっています。巧象となる製品はコンピュータ、ディ 
スプしイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキヤナ、複合機のオフィス機器で、それそれ 
の基準ならびに マーク （ロゴ）は参加各国の間で統一されています。 


物質エミッションについて 

粉塵、オゾン、スチしン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、 エコ マーク No .]22 「プ 
リンタ Versions 」 の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。 

(試験方法は RAL - UZ 1 22:2006の付録2に基づき、トナーは本製品用の純正トナーセツトを使 
用しました。） 
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諸注意事項 


印刷内容に関ずるごを意 

• 次のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作 
成することは法律により禁じられています。 

-紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） 

-国債証券、地方債証券、郵便為替証書、郵便切手、印紙 
-株券、社債券、手形、小切手、定期券、回数券、乗車券、その他の有価証券 
• 次のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により禁じられています。 

-公務員または役所が作成した免許証、登記簿騰本その他の証明書や文書 
-私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 

• 他人の著作物を権利者に無断で複製、加工することは、個人的または家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲においての使巧を目的とする場合を除き違法となります。 

(関係法律について） 

-刑法 
-郵便ま 
-著作権法 

-郵便切手類模造等取締法 
-通貨及証券模造取締法 
-印紙犯罪処罰ま 

-外国二がテ流通スル貨幣紙酵飯行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
-印紙等模造取締ま 


ごミ主意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

最新版の説明書が弊社ホームページからダウンロードできる場合がありますのでご活用くださ 
し、。 説明書の改訂に伴い、参照先のページがズレる場合があります。あらかじがご了承くださし、。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタドライバのヘルプもしくはテキストファイル 
( README . TXT など）に記載されることがあります。その他最新の製品情報やプリンタドライバ 
のダウンロードサービスをインターネットでご提供しておりまず。 

http://casio.jp/ppr/ 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 
づきの点がありましたらご連絡ください。 

(5) 運巧した結果の影響につきましては、 （4) 項にかかわらず責任を負いかねまずのでご了承ください。 

(6) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、当社指 
定のものが外の第兰者による修理-改造および、当社純正品从外のオプションまたは消耗品を 
使巧したことなどに起因して生じた障害、およびトラブルなどにつきましては、当社は責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

(7) 「 PC - PR 201 H 」「2 CnH 」 は日本電気株式会社の登録商標です。 

(8) 「 ESC / P 」「 ESC / Page 」 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

(9) 「 Microsoft 」「 Windows 」 は米国 Microsoft corporation の米国ならびに他の国における登録 
商標です。 

(10) 「 Adobe 」 は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

(11) 本プリンタは、 GPL / LGPL の適巧ソフトウェアを使用していまず。本製品に同栖されている CD - 
R 0 M の ニュー画面より「ライセンス」をクリックしてご確認ください。 

(12) 「 Fel に a 」 は、ソニー株式会社の登録商標です。 

(13) 「 MIFARE 」「1- C 0 DE 」 は 、 NXP Semiconductors の登録商標でず。 

(14) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または登録商標です。 
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本書中のマークと表記について 


マークについて 

本書では、が下のマークによってご注意いただきたい重要事項や、取り扱い上の補足説明を記 
載しています。マークの付いている記述は、必ずお読みください。 

1/ ' す胃1この記載に従わずに誤った取り扱いをすると、プリンタが故障することが想定される内 
い 容を記載しています。 


n 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載しています。 

ボイント 

関連した内容の参照先を示しています。 

PDF マニュアルの場合は、この項目をクリックすると該当ずるぺージを参照できまず。（元 
の画面に戻りたいときは Acrobat Reader または Adobe Reader の 困 「前の画面 j ボタンをクリツ 
クしまず。） 

表記について 

本書では、コンピュータのオペレーティングシステムを政下のよラに省略して記載する場合が 
あります。 


く正式名称> 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008日本語版 


Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本言吾版 
Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 


< 省略記載 > 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Server 2008 
Windows Vista 
Windows 7 


総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合があります。 

併記する場合は 「Windows 98/2000/ Me / XP / Se 「 ve 「 2003 / Server 2008 / Vista /7」 のように 
「 Windows 」 を省略する場合があります。 


Windows の画面について 

本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows XP の画面を例に説明してい 
ます。 0 S 環境やプリンタの機種により画面デザインは異なります。あらかじめご了承くださし、。 
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特長 


オプションの拡:張ペーパフイーダを 
取り付けて （ MPF 給紙]00枚含む） 

最大5850枚 
大量巧刷 


巧紙パス部とプロセス部が 
上下に開くシェル構造で 

かんたん操作 


最大21 Og / m 2 の 
厚紙に印刷ができる 



64 bit 高速 R に C CPU と 
データ高圧縮伸長機能で 

画像処理が早い 


カラー印刷カリ分間に33枚 ( A 4 横)、 
モノクロ印刷カリ分間に38枚 ( A 4 樹 

できて 速い 


自動レジスト しーシヨ ン 
調整と自動濃度調節で 

いつでも 


厚紙対応 

: 

高解像度と 

新スクリーンで印刷が 

きれい 


標準でネットワークに接続でき、 

Web 設定でプリンタの設定を変更できる 

ネットワーク 
巧応プリンタ 


写真高画質 


両面印刷機能や 
トナーセーブ機能と 
スリープモード時 
約 20 W のあ消費電力で 

経済的 


、ノ/ 1 

-コピーガード巧刷 
* 親展巧刷 

-ユーザ権限設定など 

-両面巧刷 


-マルチページ印刷 

-トナーセーブなどを簡単に設定できる 


セキユリテイ 

エコロジー機能充実 


[ 機能充実 J 
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プリンタる部の名觀と働き 


く正面> 

操作パネル 

プリンタの状態を表示したり、機能を設定するときに使用します。 

暖 "八ードウエアマニュアル操作パネル編 

\ メイン排紙部（フ X イスダウン） 

\ /— 印刷面を下向きに（フ I イスダウン）排紙 

\ / します。 

\ / 陪 3.排紙口の切り替え （55 ぺージ） 


マルチぺーパフイーダ 

用紙を]枚ずつ手で差し込ん 
で印刷するときに開けます。特 
殊紙はここから給紙します。 

腐" 2.3 用紙の補給方法（マ 
ルチぺーパフイーダ) 
(43 ぺージ） 

ライトカバー(本体給紙ガイド） 

系氏詰まりのときに開けます。 

6.2 給紙ガイド内の紙 
詰まり（カミツマリ G ， 
H ) (95 ぺージ） 


消耗品の交換時や紙詰まりのときに開けます。 

豚 1. ミ肖耗品の交換方法に0ページ） 


拉;張ぺーパフイーダ（オプション） 

ペーパカセットを追加装着するための給紙ユニットです。最大5台装着できます。 

陪 4.1 オプションの紹介巧7ぺージ） 

ぺーパカセット 

A 3、 B 4、 A 4、 B 己、 A 己、レターサイズの巧紙を5已〇枚までセットできます。 

豚 2.2 用紙の補給方法（ぺーパカセット） （38 ぺージ） 
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プリンタ各部の名称と働き 


く背面> 


インターフ X イスボックス 

内部にオプションの増設メモリモジュールや八ードディスク取り付け部があります。 

陪 4.4 増設メモリモジュールの取り付け （64 ぺージ） 

陪 4.5 八ードディスクユニットの取り付け （66 ぺージ） 


アッパー排紙トレイ（フェイスアップ） 

印刷面を上向きに（フェイスアップ）排紙します。 

C 穿 3.排紙□の切り替え （55 ぺージ） 



LAN コネクタ （ 100/1 DBase ) 

LAN ケーブルを接続します。 


両面印刷 ユニット 装着 □ 

両面印刷ユニット取り付け 
時に開けます。 

陪^ 4.3 両面印刷 ユニット 
の取り付け (62 ぺージ） 

電源スイ ツ乎 

I J 側を押すと電源 ON 
「0」側を押すと電源 OFF 


電源コネクタ 

電源コードを接続します。 


USB コネクタ ( USB 2.0) 

USB ケーブルを接続します。 
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本体編 


. 消耗品の交換方法 


2. 用紙の補給 


3.排紙口の切り替え 


4. オプションについて 


5. 困ったときの処置方法 


6. 紙詰まりの処置方法 


付録 


索引 



消耗品-用紙-排紙口-オプション I 困ったとき I 紙詰まり I 


付録 


索引 
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1. 消巧品の交換方法 


1.1 消耗品について 


参ドラムセット 



色別にブラック、イエロー、シアン、マゼンタの4種類が 
あります。 

ブラック ： N 60 -DSK 

カラー ： N 60- DS 3 C 

(イエロー、シアン、マゼンタの3色セット） 

交換目を ：ブラック約38,000枚 

カラー 約28,000枚 


条件 

- A4 サイズ横送り 
目 0% 環境下にて 

-連続印刷、 22 で、 


回収協カトナーセツ ト *1 

h ナー セツ ト^"^ 

ブラック 

N60 - TSK-G 

N60-TSK - N 

イエロー 

N60-TSY-G 

N60-TSY-N 

シアン 

N60-TSC-G 

N60-TSC-N 

マゼンタ 

N60-TSM-G 

N60-TSM-N 


交換目を ：ブラック約15,000枚 
カラー 約]己,000枚 

条件 ：平巧印字率5%、 A 4 サイズ横送り-連続印 

商 IJ 、 22で、60%環境下にて 


XI 「回収協カトナーセット J はカシオ計算機ホ式会社が所ち権を保有し、使用許諾契約に基づきお客様に一定期間使用 
権を許諾する;肖耗品です。使用るみの「回収協カトナーセット」は;'肖转品に同捆の案内書をご覧いただき、必ずカシ 
才にごあ去 P ください。（無料） 

X 2 使用巧みの「トナーセット」は、ご自身で廃棄するかカシオにお送りいただく力、（無料）をご都合に合わせて選ぶこ 
とができる;'肖耗品です。ご自身で廃棄する場合は、必ず地域のを例や自ミ台体の指示に従ってください。カシオにおを 
りいただく場合は同 ffl の添付案内書をご覧ください。 


♦定着クリーナ 



定着ュニットの熱□ーラのミちれを取り除き、オイルをイ共給 
します。 

定着クリーナ： N 60 -TCLN 
交換目安 ：約15,000枚 

条件 ： A 4 サイズ横送り•連続印刷、22で、 

60 %環境下にて 


X ミ肖耗品の交換目をは各条件でプリントした場合です。各条件な外でプリントした場合は、交換 
目をより早く交換時期になることがあります。 
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1. 消耗品の交換方法 


A を意 

• トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが□や目に入らないようご注意ください。 

•トナーが手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。万ートナーが目に入ったときは、 
すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流してください。異常がある場合は医師の診察を 
受けてください。 

•口に入ったり吸引してしまったときは、すぐに吐き出してよくうがいをしてください。異常 
がある場合は医師の診察を受けてください。 

•幼巧の手の届かないところに保管してください。万ートナーを飲み込んだ場合は、すぐにう 
がいをさせコップ1〜2杯の水または牛乳を飲ませて医師の診察を受けてください。 

•交換の際は、トナーで周旧が';ちれないよラに紙などを敷いてください。トナーが衣服や滅毯 
などに付着したときは、濡らさずに掃除機で吸い取るか、屋外ではたき落としてください。 


取り扱い上のごを意 

♦ドラムセットの感光体ドラム（茶色の筒）に触れないでください。キズや巧れが付くと、画像がミちれ 
たり黒スジが印刷されるようになります。この場合、新しいミ肖耗品に交換しないと直りませんのでご 
を意ください。 

参室内のなりの下でドラムセットを5分な上放置しないでください。 

参ドラムセットをプリンタから取り外した場合、強い光に当てないよう厚いホなどに包んでください。 
参寒い所から暖かい所に移動した場合は、1時間な上室温に慣らしてから使用してください。 

参ドラムセットのトナー補給口にホコリやゴミ（ステープルの針、クリップなど）が入らないよう取り 
扱いにごを意ください。 

参立てたり傾けて、中のトナーが片寄らないようにしてください。 

♦分解や改造はしないでください。 

♦開封後、1年ム乂上経過すると印刷品質劣化が生じる場合がぁります。開封後は、なるべく1年(内に 
ご使巧ください 


お巧品保管上のごま意 

•使用するまで開封しないでください。 

•直射日光を避け、標準捆包状態で温度〇〜35で、湿度20〜90%の結露しない場所に保管してくださし、。 
• 立てたり傾けて保管しないでください。 


使用済み消耗品の処分方法 

カシオ計算機では、お客様でご使巧るみのカシオ純正消耗品を地球環境保全と資源の有効ま巧 
のために無料で回収しています。 

□ やむを得ず使用済み消耗品をご自身で処分する際は、必ず地域の条例や自治体の指示に 
ボイント'化ってください。 


/:ま-1消耗品はカシオ純正品をご使用ください。純正品が外のご使巧は、印字品質の f 臣下だけ 
- > でなくプリンタ本体の故障の原因となります。プリンタ本来の性能を十分発揮し快適な 

出力環境でご使用いただくためにカシオ純正の消耗品をご使用ください。 
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1. 消耗品の交換方法 

1.2 ドラムセットの交換方法 


次の手順に従って新しいドラムセットに交換してください。 

[7 を意 I ドラムセットは N 6000シリーズ用をご使用くださし、。 消耗品に ついて に 0 
ぺージ） N 5、 N 5000シリーズ用のドラムセットは使用できませんので、ご注意くださし、。 


□ I 決定]ボタンを押すとメッセージランプが消灯し印刷を再開しますが、フロントカバーの 
ポィント 開閉や電源スイッチを ON にすると再び印刷が停止しますので、早めにドラムセットを交換 
してください。 

n -度プリンタに取り付けたドラムセットは、新品同様でもエラーは解除されません。また、 
ボィン*交換時期も延長されませんので、一度使用したドラムセットは途中で交換せずに最後まで 
ご使用ください。 

□ 交換の際は、トナーで周团がちれないように紙などを敷いてください。 

ポイント 


1. どの色のドラムセットが交換時期か確認します。図の例はブ 
ラックのドラムセットが交換時期です。 


2. フロントカバーを開けます。 


□ 巧刷中はフロントカバーを開けないでください。 

ポイント 


(表示例) 





、 

h 

’ラムコウカン 

K 

ノ 





卜 '' ラムコウカン 

K YCM 

匿量ボタンを巧す 

卜"ラムコウカンシ'‘ 

キ K YCM 

K : ブラック 

Y : イエロー 

C :シアン 

M :マゼンタ 


メッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプリン 
夕が停止しているときは、ドラム交換時期が近いことを示してい 
ます。新しいドラムセットを準備してください。 


段定]ボタンを押すとメッセージランプが消灯し、図のメッセー 
ジが表示されて印刷を再開します。 
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1. 消耗品の交換方法 




4 . シェル解除ボタン（ち側の取っ手）を巧しながらゆっくり持 


ち上げます。 



5 . シェルをいっぱいに止まるまで開けます。 


A を意 




シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を細れると、シェルが閉じて手など 
をはさまれ、けがをする恐れがあります。 



6. 交換するドラムセットの連結レバーを起こします。 


□ 連結しパーが戻らなくなる位置 （90° ) まで完全に起こし 
ポイント てください。 
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1. 消耗品の交換方法 



7. ドラムセツトの取っ手（ベルト）を持ちながら引きおきます。 


プリンタ内部にドラムセツトを落とさないようご注意 
ください。プリンタ内部の転写ベルトに傷が付くと、交 
換が必要になる場合があります。 



8. 新しいドラムセットを箱から取り出し、テープを剥がしま 


す。 


□ このとき、まだドラムカバーを外さないでくださし、 

ポイント 



9. 


ドラムセツト挿入□のしールに、ドラムセツトのツバが掛か 
るよラにセットします。 



10. ドラムカバーを手で支えながら、ドラムセットだけを押し出 
すように、奥に突き当たるまでまっすぐ差し込みます。 


□ 取り外したドラムカバーは、プリンタを輸送する際に再使 
'かン/•巧しますので保管しておいてください。 
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1. 消耗品の交換方法 



11. 連結しパ'-を倒し、図の部分を押してカチッと音がするまで 
しっかり閉めます。 

| /'す胃 1トナー供給口からトナーがこぼれる場合がありますの 
卜 でごミ主意ください。 



12. シェルをゆっくり閉め、両手で巧してカチッと音がするまで 
しっかり閉めます。 




A ま意 

シェルを閉めるときは、周困の人の手や物をはさまな 
いよラ十分ごま意ください0 




13. ロックしパーをロック側（上向き）に起こしてロックします。 


を胃]ロックしバーが固くて回らないときは、もラー度シエ 
ルを閉め直してください。 
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1. 消耗品の交換方法 



14. フロントカバーを閉めます。 


フロントカバーを閉め、モーターが回転し始めてから 
5秒間はな下の操作をしないでください。 

① フロントカバーの開/開 

② 電源スイッチの OFF/ON 


/) 主古 > フロントカバーが閉まらないときは、ロックしパ'-(手順 13) がロック側（上向き) 
- J になっていることを確認してください。 
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1. 消耗品の交換方法 


1.3 トナーセットの交換方法 f 

品 

メッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示され — 

てプリンタが停止しているときは、トナーセットの交換 
時期が近いことを示しています。新しいトナーセットを 
準備してください。 


み过 ボタンを押すとメッセージランプが消灯し、図の 
メッセージが表示されて印刷を再開します。 


再びメ ッ セージランプが点滅し、図のメ ッ セージが表示 
されてプリンタが停止しているときは、トナーセットの 
交換時期です。新しいトナーセツトに交換してくださ 
し、 0 


防フ取袖 ボタンを押すと、印刷データが消えて図の 
メッセージが表示されます。新しいトナーセットに交換 
するまで EP 刷できません。 


■ 「トナーコウカンヨコク」表示中、 I 決定1 ボタ 

ンを押したときにトナーセットの交換時期が 
過ぎていると、すぐに「トナーコウカンジキ」 
に表示が変わり印刷できなくなります。 

次の手順に従って新しいトナーセットに交換してください。 

「/注意 1 トナーセットは N 6000シリーズ用をご使用くださし、。 DSM . l 消耗品に ついて （20 
ぺージ） N 5、 N 5000シリーズ用のトナーセットは使用できませんので、ご注意ください。 


□「トナーシ '' ユンヒ‘」の表示中は、用紙サイズや巧刷面積（印字率）によって、途中で 
がントト ナーがなくなり印刷がかすれる場合があります。 

そのまま印刷を続けると、ドラムセツトが劣化する恐れがありますので新しいトナーセッ 
卜に交換してください。 

□ 「トナーコウカン」または「トナーコウカンシ''キ」 

ポィント と表示されてプリンタが停止しているときは、表示され 
ている色のトナーセットを取り出し、紙を敷いた机の上 
で振るか、図のように上から軽くたたくと、もう少しプ 
リントできることがあります。 

トナーがこぼれますので、必ず紙を敷いて作業をしてくだ 

さし、。 



トナーコウカンヨコク K YCM 


■ ■ ■ j I 決定 I ボタンを押す 


トナー 

シ'‘ユンヒ‘ 

K YCM 


をり'™ 韩 
」ブ日％ -連続印刷にて 

トナー 

コウカン 

K YCM 

1 1ジョブ聴肖1ボタンを巧す 

'トナ- 

コウカンシ’キ 

K YCM 


K :ブラック 

C :シアン 



Y : イェロー M :マゼンタ 
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1. 消耗品の交換方法 


(表示例） 

トナーコウカン K I 1 . どの色のトナーセットが交換時期か確認しまず。図の例はブ 

ラックのトナーセットが交換時期でず。 



2. フロントカバーを開けます。 


□ 巧刷中はフロントカバーを開けないでください。 

ポイント 





5. シェルをいっぱいに止まるまで開けます。 


A ま意 




シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルが開じて手など 
をはさまれ、けがをする恐れがあります。 
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1. 消耗品の交換方法 



6. 交換するトナーセットの連結しパーを起こします。 


□ 連結しパーが戻らなくなる位置 （90° ) まで完全に起こし 
ポイントて己さい。 



7 . トナーセットを途中まで引き出し、取っ手（ベルト）力巧え 
たら、取っ手を持ちながら引き抜きます。 


/;丰胃 1プリンタ内部にトナーセツトを落とさないようごを意 
叫 … J ください。プリンタ内部の転写ベルトに傷が付くと、交 
換が必要になる場合があります。 



が. 新しいトナーセットを箱から取り出し、上下に数回振って中 
のトナーを巧一にならします。 



9 . トナーシールテープを剥がします。 


10. トナーセット挿入口のしールに、トナーセットのツバが掛か 
るよラにセットします。 
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1. 消耗品の交換方法 



11 . トナーセツトを奥に突き当たるまでまっすぐ差し込みます。 


12 . 連結しパ'-を倒し、図の部分を巧してカチッと音がするまで 
しっかり閉めます。 

| /'す胃 1トナー供給口からトナーがこぼれる場合がありますの 
い J でごミ主意ください。 



f ふシェルをゆっくり閉め、両手で押してカチッと音がするまで 
しっかり閉めます。 




A ま意 

シェルを閉めるときは、周困の人の手や物をはさまな 
いよラ十分ご注意ください。 
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1. 消耗品の交換方法 



/4. ロックしパーをロック側（上向き）に起こしてロックします。 

S 




(/;ホ章11~1ッシしバーが固く C 回 b ないときは、も勺一度シエ 
ルを閉め直してください。 




15. フロントカバーを閉めます。 

% 

P 

[ / C ホち]フロントカバーを閉め、モーターが回車占し始めてから 
い J 5秒間はが下の操作をしないでください。 

① フロントカバーの開/開 

② 電源スイッチの OFF/ON 


，を章1フロントカバーが閉まらないときは、ロックしパ'-(手順 14) がロック側（上向き) 
< ''" J になっていることを確認してください。 
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1. 消耗品の交換方法 

1.4 定着クリーナの交換方法 

。^1^本プリンタには専用の定着クリーナ]^4かは使用できません。必ず下記専用の定着クリーナ 
<±' g j を ご 使用く ださい。 

定着クリーナ： N 60 -TCLN 

定着クリーナは、 L 乂下いずれかのタイミングで交換してください。 

1. 「テイチヤククリーナコウカン J 表示が出たとき 

'テイチヤククリーナコウカン 図のメッセージが表示されてプリンタが停止しているときは、新 

しい定着クリーナに交換してください。 


2 . 印刷面や裏面が';ちれたとき 



男醫 


広告の品 



h7h 

128 円 


巧れ 


OHP シートや厚紙を多く印刷すると、前記]の「テイチヤクク 
リーナコウカン」が表示される前に印刷面や裏面にスジ状や斑 
点状の';ちれが付く場合があります。このようなときは新しい定着 
クリーナに交換してください。 


定着クリーナを交換せずに印刷し続けると、定着ュニットを破損する恐れがあります。 
い ! 早めに新しい定着クリーナに交換してください。 


□ 定着クリーナは電源スイツチを OFF にせず交換することができます。 

ボイント 

□ -度プリンタに取り付けた定着クリーナは、新品同様でも「テイチヤククリーナコウカ 
ボイントン i 乂 ツセージが解除できなくなりますのでご注意ください。 

n 定着クリーナ交換後や、厚紙 （106 g / m 2] j 4 上）を印刷した後に蓮手の紙 （105 g / m 2] jrF ) 
'が W を印刷すると、裏面にトナーのミちれが付着することがあります。このよラなときは、最初 
の1〜2枚は A 4 サイズの普通紙を印刷し、ミちれを取り除いてください。 



A \ 局温ミ主意 

A 

定着ユニットは高温になっています。定着ユニットの脱着は、シェルを開けたまま定着 
ユニットが冷めるのを（約15分程度）待ってから行ってください。 
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1. 消耗品の交換方法 



3. フロントカバーを開けます。 


□ 巧刷中はフロントカバーを開けないでください。 

ポイント 





5. シェル解除ボタン（ち側の取っ手）を巧しながらゆっくり持 
ち上げげます。 


6. シェルをいっぱいに止まるまで開けます。 


A ま意 




シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を細れると、シェルが閉じて手など 
をはさまれ、けがをする恐れがあります。 
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1. 消耗品の交換方法 



7. 定着クリーナのしバーを引き上げながら手前に引き出して、 
古い定着クリーナを取りかします。 



Zh 高温を意 

A 定着ユニットは高温になっています。必ず図のよラ 
にフェルトの部分を持ってください。他の部分に手 
-を触れるとやけどの原因になります。 


□ 定着ユニットのしパ'-が解除側（上向き）になっていると 
ポィント 定着クリーナが正しく取り付けられません。ロック側（斜 
め下向き）になっていることを確認してください。 




8. 新しい定着クリーナを、定着ユニットの溝に沿ってスライド 
させながら、カチッと音がする位置に取り付けます。 
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1. 消耗品の交換方法 



□ 定着クリーナが、浮いた状態で取り付けられていないこと 
ポィント を確認してください。 

□ 定着ユニットのしパーが、定着クリーナに当たって解除側 
ポィント (上向き）に回せないときは、定着クリーナが正しく取り 
付けられていません。もラー度定着クリーナを取り付け直 
してください。 




9. シェルをゆっくり閉め、両手で巧してカチッと音がするまで 
しっかり閉めます。 




A を意 

シェルを閉めるときは、周困の人の手や物をはさまな 
いよラ十分ごま意ください。 




10. ロックしパーをロック側（上向き）に起こしてロックします。 


守^ロックしバーが固くて回らないときは、もう一度シエ 
ルを閉め直してください。 


35 







































1. 消耗品の交換方法 



11. フロントカバーを閉めます。 


:キ胃 I フロント カバーを閉め、モ ー タ ー が回転し始めてから 
5秒間はな下の操作をしないでください。 

① フロントカバーの 開/開 

② 電源スイッチの OFF/ON 


項^フロントカバーが閉まらないときは、ロックしパ'-(手順 10) がロック側（上向き) 
になっていることを確認してください。 


□ 定着クリーナ交換直後、および定着クリーナを交換してしばらくは、電源スイッチを ON 
ポィント にした直後に印刷された用紙にオイルが付着することがあります。このようなときは、普 
通紙を数枚印刷するとオイルが付着しなくなります。また、付着したオイルもしばらく放 
置しておくと、ほとんど目立たなくなります。 
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2. 用紙の補給 


2.1 用紙と給紙方法について 

本プリンタは一般にプリンタ用、乾式コピー機巧として販売されている普通紙（上質紙と再生 
紙）および特殊紙（郵便はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シート、厚紙、不定型紙、長尺紙）を 
下記の給紙方法で使用できます。 


給紙装置 

用紙の種類 
{紙種） 

用紙サイズ 

紙の厚さ 
(坪量） 

厘ねてセツトできる用紙の高さ） 

ペーパカセット（本体） 

普通紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、 B 日横、 A 己横、 

し ター 横 

目斗〜1日已 g / m と 

日日0枚(高さ日日 mm が下） 

厚紙 

不を形 210~297 mm 

1 長さ148〜 432 mm * 

1日 目〜 1己 7 g / m 2 

2己0枚(高さ 40 mm がで） 



普通紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、目日横、 A 日横*、 

し夕一横 

目斗〜1日已 g / m 2 

100枚(高さ11 mm が下） 


厚紙 

不を形 W ~297 mm 

1 長さ148〜 432 mm * 

1 06-210 g / m 2 

日日0枚 （128 g / m 2 が下） 

マルチペーパフィーダ 

長尺紙 

幅 210〜 297 mm 

長さ 斗33〜1200 mm 

目 斗〜 21日 g / m 2 

1枚(手差しのみ可能） 


郵便はがき 

10 Ox 1 48 mm 

1 90 g / m ^ 

30枚煙則更はがき） 


封筒 

長形3号 （120 x 235 mm ) 

長形4■号 （90 X 205 mm ) 

洋形 1 号 （120 XI 7目 mm ) 


10枚脂定紙） 


ラペル紙 

A 4 


30枚(指定紙） 


OHP シート 

A 4 


己0枚(指定紙） 


* ペーパカセツトの後ろガイドの固定クリップが、カセツトの溝に固定できないサイズは使巧 
できません。 


□ プリンタで快適な印刷をするには用紙の選定が重要です。お手持ちのコピー用紙をご使用 
'ザィン*になる前に必ず腹 M 寸録2.用紙について （128 ぺージ） をご覧ください。 

□ 上記のサイズや厚さの用紙でも、紙質などにより紙詰まりが多発したり画質がイ氏下するこ 
がン*とがあります。用紙を大量に購入するときは、事前に十分テスト印刷を行い、トラブルが 
発生しないことをご確認ください。 


37 




















2. 巧紙の補給 


2.2 用紙の補給方法（ペーパカセット） 

(表示例） 

'3 ウシホ+_—ウ ーー 下* 1本体カセット让勘に M サイズの用紙がなくなったことを表示しています。 

C P F 1 


※が下の手順は本体カセット （1 段目）に巧紙を補給する手順ですが、オプションの拡張ペーパ 
フイーダも同様の手順です。 



/. ぺーバカセットをプリンタから引き出します。 


□ 印刷中はぺーバカセツトを引き抜かないでください。 

ポイント 

□ 通常はぺーパカセツトをプリンタから取り外さないでくだ 
ボイントさい。 


□ 用紙サイズを変更するときは、!]^ ぺーパカセットのサイズ変更方法 （39 ぺージ） を参照し 
ポイントて たさい。 


2. 用紙をそろえ、印刷する面を下向きにしてカセットに入れま 
す。 

□ 用紙が横ガイドの▼マークより下になるように、入れすぎ 
'がン/•た用紙を取り出してください。セットできる用紙の量は力 
セットの種類や用紙の厚さによつて違いますのでごを意く 
ださい。 

□ 用紙の継ぎ足しによる段差ができないよラに用紙をそろえ 
ポイント てください。 


3. ぺーバカセットを奥までゆっくり差し込むと、残りの印刷を 
再開します。 


□ 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りやお詰ま 
ポイント りの原因になります。 


寺言！他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセットしないでください。紙詰まりや故障の原 
因になります。 
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2. 用紙の補給 



4. セツトした用紙の給紙口と紙種をプリンタドライバで設定 
して、プリンタにデータを送ります。 

図は本体カセットに厚紙をセットした場合の例です。「紙種」 
の初期設定は「パネル設定通り」になっています。 

幅" ソフトウェアマニュアルプリンタドライバ編 
4.4 給排紙 （16 ページ） 


巧 

紙 


n プリンタドライバの設定は、操作パネルの設定よりも優先します。一時的に特定の用紙を 
'がン/ ■セットして ご使用になる場合は、操作パネルで「カミシュ」を設定しなくても、プリンタ 
ドライバの「紙種 J を「厚紙」に設定して印刷することができます。 

ペーパカセットのサイズ変更方法 

ぺーパカセットのガイド板を、用紙サイズに合わせて移動させることにより、6種類 （ A 3 縦、 
B 4 縦、 A 4 横、 B 己横、 A 已横、レター横）のサイズに変更できます。 


□ ペーバカセットのガイド板を正しい位置に固定しないと、用紙サイズを正しく検出できな 
ポイント かったり、紙詰まりが多発することがありますので、仪下の手順に従って正しい位置に固 
定してください。 



1. ぺーバカセットを引き出し、用紙を取り出します。 


□ 印刷中はぺーバカセツトを引き抜かないでください。 

ポイント 



2. 後ろガイドの固定クリップをつまみながら、セットする巧紙 
サイズの位置に固定します。 

□クリップのツメがカセットの溝に固定されていることを 
ポイント 確認してください。 
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2. 巧紙の補給 



3. 用紙をそろえ、巧刷する面を下向きにカセットに入れ、横ガ 
イドのロックしパーを上に引き上げながら用紙に軽く当たる 
位置に調整します。 

□ 横ガイドは用紙に強く押し付けないでください。紙詰まり 
ポイント の原因になります。 



4. 用紙が横ガイドの▼マークより下になるように、入れすぎた 
用紙を取り出してください。セツトできる巧紙の量は紙の厚 
さによって違いますのでご注意ください。 



5. 用紙サイズダイヤルをセットした用紙サイズに合わせます。 
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2. 用紙の補給 



6 . ぺーパカセツトをプリンタの奥までゆつくり差し込みます。 


□ 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りや紙詰ま 
ポイント りの原因になります。 


巧 

紙 


^ぺーバカセットにセットした紙の厚さによって、プリンタドライバの「紙種」を L 乂下のよ 
ポィント うに設定してください。 

普通紙： 64〜105 g / m 2 

厚紙： 106〜 157 g / m 2 


ペーパカセットの取り付け 

通常の使用方法ではペーパカセットをプリンタから取り外すことはありませんが、外れてし 
まったときなどは L 乂下の手順で取り付けてください。 



/. プリンタ左側のレールを引き出します。 



2 . 


カセツトを右に少、し傾けてち側の巧にぺーバカセツトのコ 
口（白）を lOcm 程度差し込みます。 
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2. 巧紙の補給 



3 . 


カセット左側のコロ（白）をレールの溝に入れます。 



4 . しールの突起をカセツトのガイド板の内側に入れます。 
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2. 用紙の補給 


2.3 用紙の補給方法（マルチペーパフイーダ) 

(表示例） 


ヨウシホキュウ A 3 
MP F 


マルチペーパフイーダに A 3 サイズの用紙がなくなったことを表示しています。 



用 

紙 
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2. 巧紙の補給 


他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセットしないでください。紙詰まりや故障の原 
し - J 因になります。 


□ プリンタドライバで、セットした巧紙サイズと紙種を設定し、「給が紙」タブ画面で「給 
ボィン*紙 J - 「位置」を 「 MPFj に設定して印刷してください。用紙サイズや紙種の設定が異な 
ると、正しく印刷されない場合があります。1 58 g / m 2 な上の厚紙は紙種を「ごく厚紙 j に 
設定してください。 



アプリケーシヨンの「ファイル」メニユー「印刷」から 「SPEEDIA N 6100」を選択し、「プロ 
パティ」ボタンをクリックして「給排紙」タブ画面を表示します。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 


□ OHP シート、ラベル紙、封筒などの複数の紙が付着しやすい用紙は、よくさばいてから 
ポイント セットしてくださし、特殊紙に印刷するときは注意が必要です。 2.4 特殊紙の印刷方法 

(45 ぺージ） 



6. 印刷が終わったら、補助卜しイを押し込み（①一）、底板を 
押し下げて（②一）、マルチぺーパフイーダを閉めます（③ 
一）。 


n 底板を押し下げないとマルチペーパフイーダを閉めること 
ポイント ができません。無理に閉めると破損の原因になります。 
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2. 用紙の補給 


2.4 特殊紙の印刷方法 


OHP シート、ラベル紙、厚紙郵働ホがき、封筒などの特殊紙はマルチぺーパフイーダ （ MPF ) に 
セットし、アツパートしイ（フェイスアップ）で排紙してください。 


巧 

紙 


n 特殊紙の E 口刷品質は普通紙より悪くなることがあり、紙詰まりや白抜けも発生しやすくな 
'がン*ります。本プリンタに適さない特殊紙も多くありますので、弊社推奨紙のご使用をおすす 
めします。腐 M 寸録2.用紙について （128 ぺージ） 

□ 用紙を大量に購入するときは、事前に十分テスト印刷を行い、トラブルが発生しないこと 
ポ。卜を ご確認ください。 

特殊紙に両面印刷はできませんのでごを意ください。 



n OHP シート、郵便はがき、封筒は、印刷できる用紙の面や向きが決まっています。幅 M 寸録 
がン *4 .用紙のセット方向と設定一覧表 （135 ぺージ） それな外の向きにセットすると画像トラ 
ブルやシワが発生しやすくなります。 

n ご使用のアプリケーションによって、印刷の位置や向きが合わない場合があります。必ず 
ポィント 同じサイズの普通紙で試し印刷を行ってください。合わない場合は、プリンタドライバの 
リバース印字機能（印刷の向きを180°回転する）を使って修正してください。（給排紙夕 
ブ画面の「排紙」一「オプション J で設定） 

OHP シート 

• カシオ製の OHP シート (N-OHPS) をご使用ください。その他の OHP シートを使用すると、 
紙詰まりしやすくなったり、投影画像の発色が悪くなる場合があります。 

• OHP シートはマルチぺーパフィーダから印刷してください。その他の給紙装置からは印刷 
できません。 

• OHP シートは裏/表があります。角が欠けている部分を図の向きにセツトして表面に印刷 
します。 



• OHP シートは図のように数回さばき、貼り付きを完全になくしてからセツトしてくださし N 。 
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2. 巧紙の補給 


• OHP シートに印刷するときは「紙種」を 「 OHP 」 に設定します。 
( OHP モードの EP 刷速度は6枚/分（カラー)になります） 



アプリケーションの「ファイル」メニュー「印刷」 
から 「 SPEED 1 A N 6100」を選択し、「プロパティ」 
ボタンをクリックして「給排紙」タブ画面を表示 
します。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があり 
ます。） 


• OHP シートの貼り付き防止に、印刷時にシートの間に普通紙をはさみ込むことができます。 
「セバし一夕の挿入」をチェックして「セパし一夕の設定」ボタンをクリックし、「1ページ 
ごとにセバし一夕を挿入する」をチェックして印刷します。 

ラベル紙 

• ラベル紙は力ールしていないものをご使用ください。紙詰まりの原因になります。 

• ラベル紙は OHP シートと同様にさばいてからセットしてください。 

•指でこすると印刷が落ちるような厚手のラベル紙に印刷するときは「ラベル紙（厚手）」で 
印刷してください。 


厚紙 

• 106〜 157 g / m 2 Ji (上の厚紙に印刷するときは「紙種」を唱紙 （106 〜 157 g )」 モードに、 
158〜21 Og / m 2 の厚紙に印刷するときは「ごく厚紙」モードに設定します。「普通紙 （64 〜 
79 g )」 モードのまま印刷すると、白地の部分が';ちれたり、指でこすると印刷がかすれるこ 
とがあります。また、「排紙」の「位置」を「アッパートレイ（フェイスアップ）」にする 
と、力ールが少なくなる場合があります。 



アプリケーションの「ファイル」メニュー「印刷」 
から 「SPEEDIA N 6100」を選択し、「プロパティ」 
ボタンをクリックして「給排紙」タブ画面を表示 
します。 

(アプリケーシヨンにより一部異なる場合があり 
ます。） 


□ カラー巧刷時に、使用する用紙の紙質や印字率などによっては、106〜 157 g / m 2 の厚紙 
ポィントを 「厚紙」モードで巧刷しても、印刷画像を指でこすると E 口刷が落ちることがあります。 
このようなときは、「ごく厚紙」モードに設定してください。 
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2. 用紙の補給 


郵便はがき 



郵便はがきに印刷するときは、図のよラに印刷する面を上向 
きにセツトします。 


「用紙サイズ J を「はがき （100 xl 48 mm ) j に設定します。 


アプリケーションの 「ファイル」 メニュー「印扁 IJ 」 から 
「SPEEDIA N 6100」を選択し、 「プロパティ」 ボタンをク 
リックして「基本設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 


巧 

紙 



3. 「給排紙」タブ画面で「紙衝を「封筒•はがき」モードに 
設定して巧刷します。 


• 往復はがきは中央に折り目が入っていないものをご使巧ください。 

•往復はがきに印刷するときは、アプリケーシヨンで 200 x 148 mm を指定し、プリンタドラ 
イバの巧紙サイズを唯復はがき （200 X 148 mm )」 に設定してください。プリンタには 
往復はがきを横送りにセツ ト してください。 

ただし、アプリケーシヨンによっては、プリンタドライバで往復はがきの巧紙サイズ （148 
X 200 mm ) を作成する必要があります。 

• 郵便はがきに印刷する前に同じサイズの巧紙で試し印刷して、印刷位置などを確認してくだ 
さい。 
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2. 巧紙の補給 


し/ミち胃 1印刷できるのは普通紙の郵便はがきです。印刷できないはがきは L 乂下のとおりです。 
•私製はがき 

•絵はがきなどの厚いはがき 

• 年賀状やかもめ一るなどの再生紙のはがき 

•絵入りはがきなど裏写り防止用の粉がついているはがき 

•インクジエツトプリンタ専用のはがき 

•一度印刷したはがき 

•表面加工されたはがき 

•表面に凹凸があるはがき 

<再生紙で作られたはがきについて（年賀状やかもめ一るなど）> 

再生紙で作られたはがきは、紙粉（用紙の白い粉）などの影響により正しく EP 刷でき 
ない場合があります。そのような場合は、紙粉をはたき落とし反りやバリを取ってご 
使用/ド* し、 

紙粉やバリの付いたはがきを大量に使用すると、画像ミちれや故障の原因になる場合が 
あります。紙粉の付着が目立ってきたら給紙口ールを清掃してください。 

給紙ロールの清掃方法 （89 ページ） 


封筒 


1. 封筒に巧刷するときは、表面（宛名を印刷する面）を上にして図の向きにセットします。 

く長形3号、4号のセット方向> く洋形1号のセット方向> 



封筒の裏面には EP 刷できません。紙詰まりの原因になりまず。 



2. 「巧紙サイズ J を「〇〇〇号<横置き >j (封筒）に設定します。 

(〇 部分は使用する封筒の種類とサイズを選んでください。） 


アプリケーションの「ファイル」メニュー「印扁 IJ 」 から 
「SPEEDIA N 6100」を選択し、「プロパティ」ボタンをク 
リックして「基本設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 
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2. 用紙の補給 



3. 「給が紙」タブ画面で「紙種 J を「封筒•はがき」モードに 
設定して印刷します。 

印刷した封筒がシワになるときは「封筒2」モードに設定す 
ると改善する場合があります。 


巧 

紙 


L 乂下の封筒は使用しないでください。紙詰まりや故障の原因になります。 
^-^9 開封口にのりが付いている封筒 

•窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 
•を押し、エンボスなどの表面加工された封筒 
•大きく反った封筒 
•二重（内張りがある）封筒 


長尺紙 

• 印刷できる長尺紙は最大297 X 1200 mm 、厚さ64〜21 Og / m 2 です。 

• 裁断が直角でなかったり、裁断面にバリがある巧紙は使用できません。 

• 使用する長尺紙の巧紙サイズ（任意の用紙サイズ）がアプリケーションで設定できない場合 
は印刷できません。また、アプリケーションによっては巧紙サイズが設定できても正しく印 
刷できないことがあります。 

•長尺紙の印刷は大量のデータを処理するため、プリンタの標準メモリ （64 MB ) では不足 
し、印刷が極端に遅くなったり印刷できないことがあります。 

プリンタドライバの印刷書式で「画面プしビュー優先」陪 "ソフトウェアマニュアルプリ 
ンタドライバ編 4.1 基本設定 （11 ぺージ） に設定すると改善される場合があります。 
設定を変更しても改善されないときは、メモリを増設すると改善されることがあります。 
•長尺紙は用紙ズしが発生しやすいため、巧紙端からの余白を十分（先端と左ちを 10 mm な 
上、後端を3巳 0 mm な上）とって印刷してください。（を端から3己 0 mm な上は画像保障の対 
象外です。） 


10mm 350mm 



10mm 


• 印字率が高ぃ（ベタ部分が多ぃ）画像を巧刷すると、トナーの供給が追ぃつかず途中から印 
刷がかすれることがあります。このようなときはベタ部分を網かけにしたり、色を薄くする 
などしてあぃ印字率で印刷してくださぃ。 

い；ま胃 ) トナーが少なぃ状態で印字率が高ぃ画像を印刷するとかすれることがあります。そのま 
J ま印刷を続けるとドラムセットが劣化して、画質が回復しなくなる場合があります。巧 
字率が高い画像を連続して印刷するときは、新しいトナーセツトに交換して印刷するこ 
とをおすすめします。 
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2. 巧紙の補給 


長尺紙の印刷手順 

わずかな斜め送りでも、用紙の後半になるほど大きくずれて紙詰まりすることがあります。 
まっすぐに印刷することにを意してな下の手順で印刷してください。 




3. 底板が上がっているときは押し下げてロックします。 


4. 印刷する面を上向きにして、長尺紙を1枚セットします。 

□ 紙の先端がマルチぺーバフィーダの壁に水平に当たるよラ 
がント に注意してください。 

5. 左ちの庙紙ガイドに長尺紙が軽く当たる位置に調整します。 
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2. 用紙の補給 




6 . セットしパーを左に巧して底板のロックを解除し長尺紙を 
固定します。 


□ 複数枚印刷するときは、手順2〜5を繰り返して1枚ずつ巧 
'か■ント刷してください。複数枚の長尺紙をまとめてセットするこ 
とはできません。 

□ プリンタドライバで、セットする用紙サイズと紙種を設定 
ポイント 給紙口を MPF にしてプリンタにデータを送ります。 


7 . 「巧紙サイズ J を「長尺紙（297X 900mm) J に設定します。 


アプリケーションの 「ファイル」 メニュー「印刷」から 
「SPEEDIA N 6100」を選択し、 「プロパティ」 ボタンをク 
リックして「基本設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 


巧 

紙 



8. 「給排紙 J タブ画面で「給紙 J の「位置」を 「 MPFj 、 「紙種 J 
を「普通紙 J (105 g / m 2 な下)または唱瓶 （106 〜 157 g / 
m 2 ) または「ごく厚紙 J (158 g / m 2 が上)に設定しまず。 
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2. 巧紙の補給 


不定形サイズの用紙 

不定形サイズの用紙とは長さが 432 mm な下の巧紙です。 432 mm より長い長尺紙の印刷方法 

は豚 長尺紙 （49 ぺージ） をご覧ください。 

1. 不定形サイズの巧紙を、ぺーバカセットまたはマルチぺーバフイーダにセットします。 

<ぺーパカセットの場合> 

ペーパカセツトに巧紙をセットし、後ろガイドと横ガイドを巧紙に軽く当たる位置に固定しま 
す。 



rn 後ろガイドがカセットの溝に固定できないサイズは使用できません。 

ボイント 

n 横ガイドと用紙の間にすき間があると、斜め送りや紙詰まりの原因になります。すき間が 
, pc ) h 空かないよラに固定してください。 

<マルチぺーパフイーダの場合> 

マルチペーパフイーダに巧紙をセットして、左右の用紙ガイドに巧紙が軽く当たる位置に調整 
し、セットレバーを左に押して底板を上げます。 



n 横ガイドと巧紙の間にすき間があると、斜め送りや紙詰まりの原因になります。すき間が 
,^ h 空かないよラに固定してください。 
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2. 用紙の補給 


2 . 操作バネルで不定形サイズを設定します。 

(表示例） CPF 1 (本体カセット）の場合 

操作パネルの設定メニューで「用紙設定」一 「 CPF サイズ検 
知」一 「 CPF 1」 を「フリー」に設定します。 


(表示例 ） MPF (マルチペーパフイーダ）の場合 

操作パネルの設定ニューで「用祇設定」一 「 MPF 巧紙サイ 
ズ」を「フリー」に設定します。 


«MP F ヨウシサイス’》 
▲ 木フリー 


<くサイス'’ケンチ C P F 1» 

▲ * フリー 


3 . プリンタドライバでユーザ定義サイズを登録します。 


「I Windows XP を例に説明します。 0 S やアプリケーシヨンによって設定方法は異なります。ま 
結卜た、 OS やアプリケーシヨンによっては不定形サイズがサポートされていないものがありま 
す。各 OS やアプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 



①「ユーザ定義用紙サイズの登録」ボタンをクリックします。 


アプリケーションの「ファイル」メニュー「印商 IJ 」 から 
「 SPEED 1 A N 6100」を選択し、「詳細設定」ボタンをクリッ 
クして「拡張設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 



②登録用紙名（例： Freel ) とプリンタにセットした巧紙サ 
イズを入力し、「巧紙登録実行」をクリックして「〇んを 
クリックします。 
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2. 巧紙の補給 



③「給排紙」タブをクリックし、「給紙」一「位置」にセット 
した給紙口、「紙種」にセットした用紙を選択して「〇ん 
をクリックします。 

図は 「 MPF 」 に「厚紙」の不定形用紙をセットした場合の 
例です。 


厂をぉ L 

■ フリン9の逗折 


④「印刷」をクリックすると印刷を開始します。 


枯を ち巧を了 


□乃イルへ出刀の 


パ-ジ巧囲 

® すべ：ての 吉喊の 

出況巧 wm . 巧なの.；-三 if I 

- T r ] が！*也で印おり' 


〇ぺ-ジ指定© n-6553B 
ぺージ宙号のわか. S た B ぺーシ的回のみを入力し 
てぴ巧い。例 5-12 


n ~ ^ 
面]团函 


ヨウシホキュウ Freel 

CPF] 


⑤操作パネルに「ヨウシホキユウ」と表示されたときは、 
不定形サイズ用紙をセツトした給紙口が合っているか確 
語し、 I 決定 I ボタンを押すと印刷を開始します。 
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3. 排紙□の切り替え 


3.1 フ X イスダウン排紙（メイン排紙部) 



印刷面を下向きにプリンタの上に排紙します。普通紙を使巧する 
通常の印刷はこの方法で印刷してください。 


□ 印刷した用紙の力ールが気になるときは、フェイスアップ 
ポイント 排紙で E 口刷すると改善することがあります。 


排 

紙 

□ 


3.2 フェイスアップ排紙（アツパー排紙部) 



巧刷面を上向きにプリンタ左側面から排紙します。厚紙（106〜 
210 g / m 2 )、 はがき、ラベル紙、 OHP シート、封筒などの特殊紙 
を使用するときはこの方法で印刷してください。 

回特に OHP シートをフエイスダウンで E 口刷しないでくださ 
ポイント、、。 力ールにより OHP シートが浮き上がり、投影できな 
くなることがあります。 



1 . アッバー排紙卜しイをフェイスアップが紙口両側の突起部 
に、斜め上から差し込みます。 

n 水平や垂直方向には着脱できません。約60°の角度で着脱 
ポイント してくださし、。 
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3. 排紙口の切り替え 

3.3 排紙口の指定方法 

プリンタドライノ くでが紙位置を設定します。 



アプリケーシヨンの「ファイル」メニユー「印刷」から 「SPEEDIA N 6100」を選択し、「プロ 
パティ」ボタンをクリックして「給排紙」タブ画面を表示します。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 
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4 •オプションについて 


4.1 オプションの紹介 


♦拡張ぺーパフイーダ . N 61 -CPF 



プリンタの下に最大3台まで取り付けることができま 
す。プリンタ本体のカセツトを含め、最大5段までカセツ 
卜給紙ができるようになります。 A 3 ユニバーサルカセツ 
卜付きです。 

64〜1已 7 g / m 2 の普通紙用です。 

X N 61- CPF は N 6100専巧です。 N 巳シリーズには使用 
できません。 

腹 = 4.2 掘:おペーパフイーダの取り付け （60 ページ） 


♦拡張給紙ユニット . N 61- CPF 1 C 



拡張ペーパフイーダ]台とキヤスターのセツトです。 

N 61- CPF 2 C 

拡張ペーパフイーダ2台とキヤスターのセツトです。 

X N 61- CPF 1 C と N 61- CPF 2 C は、 N 6100専用です。 N 己 
シリーズには使用できません。 



才 

プ 

シ 

3 

ン 


参専用デスク 



N 5 -DESK 

本プリンタを設置するき巧台です。 

□ 拡張ペーパフイーダを2台 L 乂上取り付けるときは、 
ポイント 「拡張2段給紙 ユニット」 ( N 61 - CPF 2 C ) をご使 
用ください。 
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4. オプションについて 


♦両面印刷ユニット 



•増設メモリモジュール 


N 50 -RIS 

巧紙の両面に印刷するための装置です。 

X N 己 0- RIS は、 N 5000. N 6000シリーズ、 N 己シリーズ 
ドが巧で' 含ます 

陪 4.3 両面印刷ユニットの取り付け （62 ぺージ） 


N - SDR 128 M 



プリンタのシステムメモリを拡張できます。 

※市販のコンピュータ巧メモリモジュールは使巧でき 
ません。必ずプリンタ専用のメモリモジュールをご使 
用ください。 

隐" 4.4 増設メモリモジュールの取り付け （64 ぺージ） 


♦八ードディスクユニット.. N-HDD 



印刷データを一時的に八ードディスクに登緑して部単位 
の印刷をプリンタ側で行えるようになります。大量の部 
単位印刷でも、コンピュータ側の負担になりません。 

また、他人に見られたくない印刷物を一時的に八ード 
ディスクに登録し、バスワードを入力して印刷する認証 
印刷もできるようになります。 

际 4.5 八ードディスクユニットの取り付け （66 ぺージ） 


• USB ホス h 拡張ボ ー K ... N 30 -USBH 



♦ USB ケーブル 


プリンタに USB ホストコネクタを追加するための拡張 
ボードです。に力ードリーダなどの USB 機器をプリンタ 
に接続する際に取り付けます。 

対応可能な USB 機器は弊社ホームページをご覧ください。 

际 4.6 USB ホスト化張ボードの取り付け （68 ぺージ） 


CP-CAUSB 



コンピュータとプリンタを接続する USB ケーブルです。 
USB 1.1, USB 2.0 に対応しています。 

X 市販の USB ケーブルをご使用になるときは、 USB 2.0 
対応のツイストペア、シールドタイプ、 ].5 m (内の 
ケーブルを推奨します。 
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4. オプションについて 


♦にカード認証印刷 

本プリンタには、印刷データをプリンタの八ードディスクに蓄積し、に力ードで認証された 
ユーザのみ印刷できる「にカード認証印刷」機能が搭載されています。 

印刷物を他人に見られたり、持ち去られたりすることを防止できます。 




にカード話証印刷を指を 
してデータを送信 



にカードをかざして 
印刷開始 


X にカード認証印刷機能を使用するには、別売のに力ードリーダ、八ードディスクユニッ 
卜、 USB ホスト拡張ボードが必要です。 

詳しくはプリンタをお買いボめの販売店にお問い合わせください。 
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4. オプションについて 


4.2 拡張ぺーパフイーダの取り付け 



プリンタの下に最大3台まで取り付けることができます。プ 
リンタ本体のカセツトを含め、最大5段までカセツト給紙が 
できるようになります。 A 3 ユニパーサルカセツト付きです。 

X 図は拡張ペーバフィーダを 5 台取り付けた例です。 


A を意 

〇 

プリンタを持ち上げる際 


は、必ず4人な上で作業し； 

な 

てください。詳しくは 瞭付 



録 5. プリンタを 運ぶ とき 



(137 ぺージ） をご覧くださ (TH' 



ぃ。 \ n 

kr \ 1 



1. 拡張ぺーバフイーダを箱から取り出し、設置する場所に置き 
ます。 


□ 2台の拡張ぺーバフイーダを取り付けるときは、次の手順 
ポイント であらかじめ化張ぺーパフイーダ同±を重ね合わせ、その 
上にプリンタ本体をのせます。 



2 . 拡張ぺーバフイーダ同±の四隅を合わせるようにして水平 
に重ね合わせます。 

n 拡張ぺーバフイーダの突起がかみ合って、拡張ぺーバ 
ポイント フイーダの間にすき間ができていないことを確認してくだ 
さい。 


図の例は2台の拡張ペーパフイーダを重ね合わせた状態で 
す。2台な上の拡張ペーパフイーダを取り付けるときも同様 
に重ね合わせてください。最大4台まで重ねることができま 
す。 


/ :キ胃1拡張ぺーパフイーダにプリンタを載せる前に、電源スイツチを OFF にして電源コード 
‘ やプリンタケーブルを巧いてください。 
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4. オプションについて 



3. プリンタを持ち上げて、拡張ぺーパフイーダの上に四隅を合 
わせるようにして水平に降ろします。 

□ 拡張ぺーパフイーダの突起がかみ合って、プリンタとの間 
ポイント にすき間ができていないことを確認してください。 


な上で拡張ペーパフイーダの取り付けは完了です。 

引き続きコンピユータ側のプリンタドライバを設定します。 


，を!》 s !— g - 卜定 




feiwrai woB 0wa i m 


□ユ -ヴか t ミ w )[ ([ 

■，脈 I 

I TrueType 巧ント a ? 店え テ—为の- I j 

I い-コト-: >0 な定地- I 


I 巧拥ほの 

■ち田;*枯； 12 日 MB I *] 巧 I ほお)- 


4. 


プリンタドライバの「環境設定 J タブ画面で、取り付けた台 
数分の「給紙装置 J を追加します。 


S の ホ坦 



脚巧リ W12 SMB V ピ U ンブ HW 田»(がI 



0 K I 〔 #わの [■ ] I 巧） )1 W け I 


取り付けた化張ペーノ《フイーダの台数を追加 


「スタート」メニユーの「コントロールパネル」一「プリンタとその他の八ードウ エア」 一「プリ 
ンタと FAX 」 から 「 N 6100アイコン」を右クリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」 
タブ画面を表示します。表示方法は Windows の 0 S により異なります。 
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4. オプションについて 


4.3 両面巧刷ユニットの取り付け 



巧紙の両面に印刷するための装置です。 


し/ミち胃 I 両面巧刷ユニ 
— ■ —てください。 


ットの取り付けは、必ずプリンタの 電源 スイッチを OFF にしてから行つ 


7. 両面印刷ユニットを箱から取り出し、 輸送 用テープや 緩衝 材を取り除きます。 



2 . プリンタ左側面の両面巧刷ユニット装着口のカバーを開け、 
図の向きに両面印刷ユニットを水平にゆっくり奥まで差し 
込みます。 

3竜 1両面印刷ユニットを下に傾けて差し込んだり、勢いよ 
い J く差し込むと両面印刷ユニットの給紙ガイドがかれる 

ことがあります。 

3. 図のネジ2本でプリンタに固定します。 



4. 両面印刷ユニット装着口のカバーを閉めます。 


な上で両面印刷ユニットの取り付けは完了です。 

引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 
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4. オプションについて 



5. プリンタドライバの「環境設定」タブ画面で、「両面印刷ユ 
ニッ S 」 を追加します。 


「スタート」メニユーの「コントロールパネル」 一 「プリンタとその他の八ードウ エア」一 「プリ 
ンタと FAX 」 から 「 N 6100アイコン」を右クリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」 
タブ画面を表示します。表示ち法は Windows の OS により異なります。 


両面印刷するときはプリンタドライバの「基本設定」タブ画面を開いて、両面印刷をチェックし 
ます。 



アプリケーシヨンの「ファイル」メニユー「印刷」から 「SPEEDIA N 6100」を選択し、「プロ 
パティ」ボタンをクリックして「基本設定」タブ画面を表示します。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 


□ 両面巧刷に使用する用紙は、80〜105 g / m 2 (69 〜 90 kg ) を巧奨します。それ^ソ外の蓮 
ポイント い巧紙を使用すると紙詰まりが発生しやすくなります。 
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4. オプションについて 


4.4 増設メモリモジュールの取り付け 



プリンタのシステムメモリを拡張できます。 

n 増設メモリモジユールの取り付けにはプラスのドライ 
ポイン!') くが必要です。あらかじめ準備してください。 


し/ミ主胃 1増設メモリモジュールの取り付けは、必ずプリンタの電源スイツチを OFF にしてから 
し叫< J 行ってください。 

増設メモリモジュールのコネクタやにに手を触れないでください。 



1. プリンタ背面のインターフェイスボックスのバネル（金属 
板）を、ネジ （8 箇所）をゆるめて取り外します。 


A を意 

〇 バネル（金属板）を落としてけがをしないよラごを 
意ください。 



2. 増設メモリモジュールを、図の空きソケットに斜めに差し込 
みます。 


□ 増設メモリモジユールの切り欠きと、コネクタの突起の位 
ポイント 置が合ラ向きに差し込みます。 


3. 増設メモリモジュールをカチッとロックするまで巧します。 


64 































































4. オプションについて 



4. バネル（金属板）をネジ8箇所で固定します。 


な上で増設メモリモジュールの取り付けは完了です。 
引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 



5. 


プリンタドライバの「環境設定 J タブ画面で、メモリ追加後 
の「搭載メモリ」を選択します。 


「スタート」 メニ ユーの「コントロールパネル」一「プリンタとその他の八ードウ エア」 一「プリ 
ンタと FAX 」 力、ら 「 N 6100アイコン」を右クリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」 
タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異なります。 
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4. オプションについて 


4.5 八ードディスク ユニツ トの取り付け 



印刷データを一時的に八ードディスクに登録して、部単位の 
印刷をプリンタ側で行えるようになります。大量の部単位印 
刷でも、コンピュータ側の負担になりません。 

また、他人に見られたくない印刷物を一時的に八ードディス 
クに登録し、パスワードを入力して印刷する認証印刷もでき 
るよラになります。 

"1 八ードディスクユニットの取り付けにはプラスのドラ 
ポイント イバがお、要です。あらかじめ準備してください。 


/ミち胃 j 八ードディスクユニットの取り付けは、必ずプリンタの電源スイッチを OFF にして力、ら 


八ードディスクユニットのコネクタやにに手を触れないでください。 

八ードディスクユニットは衝撃に弱いため、取り付けの際に落としたりしないようご注 
意ください。 



1. プリンタ背面のインターフェイスボックスのパネル（金属 
板）を、ネジ （8 箇所）をゆるめて取り外します。 


A を意 

〇 バネル（金属板）を落としてけがをしないよラご注 
意ください。 




2. 八ードディスク ユニッ トの八ーネスを図のコネクタに差し 
込みます。 


3 . 八ードディスクユニットのフックを図の位置に引っ掛けま 


す。 
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4. オプションについて 



な上で八ードディスクユニットの取り付けは完了です。 
引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 





6 . 


プリンタドライバの「環境設定」タブ画面で、「八ードディ 
スク J を追加します。 


「スタート」メニューの「コントロールパネル」 一 「プリンタとその他の八ードウ エア」一 「プリ 
ンタと FAX 」 力、ら 「 N 6100アイコン」をちクリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」 
タブ画面を表示します。表示ち法は Windows の OS により異なります。 

n 新しい八ードディスクを使用する前にフォーマットしてください。 

'が W 陪 八ードウエアマニュアル 操作 パネル 編 2.4 メニュー項目一 覧 1) ユーティリティメ 
ニューに 4 ぺージ） 
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4. オプションについて 


4.6 USB ホスト拡張ボードの取り付け 

プリンタに USB ホストコネクタを追加するための拡張ボー 
ドです。 

に力ードリーダなどの US 己機器をプリンタに接続する際に 
取り付けます。 

対応可能な USB 機器は弊社ホームページをご覧ください。 

n USB ホスト拡張ボードの取り付け作業には、普通サ 
'がン A イズのプラスドライバ （ P 2 香）と、細いサイズのプ 
ラスドライバ （ P 1 香）を使用します。あらかじめ準 
備してください。 



，ホち1 USB ホスト拡張ボードの取り付けは、必ずプリンタの電源スイッチを OFF にしてから 
- J 行ってください。 

USB ホスト拡張ボードのコネクタやにに手を触れないでください。 



7. 図の目隠しシールを剥がします。 


2. プリンタ背面のインターフェイスボックスのパネル（金属 
板）を、ネジ （8 箇所）をゆるめて取り外します。 

□ 普通サイズのプラスドライバ （ P 2 香）を使巧します。 

ポイント 


A ま意 

〇 バネル（金属板）を落としてけがをしないよラごを 
意ください。 


USB ホスト拡張ボードをコネクタに差し込みます。 


□ 奥までしっかり差し込んでください。 

ボイント 


68 






















4. オプションについて 

4. 同捆のネジで USB ホスト拡張ボードを固定します。 


□ 細いサイズのプラスドライバ （ P 1 蓄）を使用します。 

ポイント 

□ ネジ巧が合うように、 USB ホスト拡張ボードの位置を調 
ポィント 節しながらネジ止めしてください。 

5. バネル（金属板）をネジ8箇所で固定します。 



6. 外部装置（別売品）の USB ケーブルを差し込みます。 

□ USB ケーブルは、まっすぐに着脱してください。 

ポィント 横ち向に無理な力を加えると USB ホスト拡張ボードのコ 
ネクタ（手順 3) がおける場合があります。 


才 

プ 

シ 

3 

ン 


同捆のケーブルクリップは、任意の場所に貼って外部装置のケー 
ブルを固定するのにご利用ください。 


な上で USB ホスト拡張ボードの取り付けは完了です。 
引き続きコンピユータ側のプリンタドライバを設定します。 





[OK 〕 I */e 化 ] I MW 1 1 ヘル : 7 I 



プリンタドライバの「環境設定 j タブ画面で、 「 USB ホスト 
ボード」を追加します。 


「スタート」メニユーの「コントロールパネル」一「プリンタとその他の八ードウ エア」 一「プリ 
ンタと FAX 」 から 「 N 6100アイコン」を右クリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」 
タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異なります。 
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困ったとまの処置方法 


お困りの内容が次のどれに当てはまるか選んで、該当する項目の処置をしてください。どうし 
ても解決しないときは、裏表紙の「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。 

お問い合わせの際に、プリンタの製品名やシリアル香号、使用コンピュータやアプリケーシヨ 
ンなどについてお聞きする場合がありますのであらかじめご確認ください。 


5.1 表示パネルのメッセージと処置方法 . 71ページ 

5.2 電源のトラブル . 77ページ 

5.3 印刷できない . 78ページ 

5.4 紙詰まりのトラブル . 79ページ 

5.5 印刷画像のトラブル . 80ページ 

5.6 印刷内容のトラブル . 90ページ 

5.7 その他のトラブル . 91ページ 

5.8 定期交換部品について . 92ページ 
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5. 困ったときの処置方法 


5.1 表示パネルのメッセージと処置方法 

匯氧ボタン欄：匯氧ボタンを巧したときの動作をおします。 

I ジョブ职 ボタン欄： I ジョブ聴肖 I を押したときの動作を示します。 

「 Sj : エラーをスキップします。 

「じ1:印刷中のジョブデータを消してエラーをスキップします。 

「 Aj : 印刷中のジョブデータを消しますが、エラーはスキップしません。 
「—— J : ボタン操作は無効です。 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

エンシ‘ン ROM イシ。ヨウ 
サーヒ"スニレンラク 

プリンタの制御 ROM に異常 
が発生しました。 

「プリンタ制御ソフトウエア」 
のバージョンアップに失敗し 
たときや、途中でプリンタの電 
源スイッチを OFF にした場合 
などが考えられます。匿量ボ 
タンを押して再度「プリンタ制 
御ソフトウエア J のバージョン 
アップを行ってください。 
(医！]ボタンを押してエラー 
スキップしたあとも、メッセー 
ジは消えません。） 
バージョンアップを斤っても 
メッセージが表示されるとき 
は、お買い求めの販売店または 
カスタマーコンタクトセン 
夕一にお問い合わせください。 

S 

—— 


カセットサイス‘カクニン 

C P F 1 2 3 4 己 

使用できないサイズの用紙 
がセツ S されています。また 
はぺーパカセツトの後ろガ 
イドが正しい位置に固定さ 
れていません。 

を） 2 斤目の表示は詰当の 
ペーパカセツトです。 

2 わ目に表示されているぺ一 
パカセットに正しい用紙を 
セットし、後ろガイドを所定の 
位置に固定してください。 

(本） 1 ジョブ恥肖 1 ボタンを押す 
と、ジョブ取消後;<ッセー 
ジは消えます。 

—— 

品 

39 

力八‘ーオープン 

プリンタ本体のフロントカ 
バーまたはライトカバーが 
開いています。 

■■■■ :カバーの種類が表 
示されます。 

S わ目に表示されている力 
バーをきちんと閉めて印刷を 
開始してください。 

—— 

—— 

95 

カミッ’マリ ▲▲マイ 

ABCDEFGH 1 」 K 

紙詰まりが発生しました。 

▲▲ :プリンタ内に残っ 
ている紙の枚数で 
す。？？は枚数す明 
を表します。 

A 〜 K :紙詰まりが発生し 
た場所です。 

詰まっている用紙を取り除い 
てください。 

を）実際の紙詰まり枚数と表 
示枚数は一致しないこと 
がありまず。 

紙詰まりの塌所はおおよ 
その場所ですので、それが 
外の場所に用紙が詰まっ 
ている可能性があります。 

—- 

A 

93 
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5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

ターンカ"イト‘' オーフ ° ン 

C P F 2 3 4 己 

拡張ペーパフィーダのター 
ンガイドが開いています。 

を）2行目の表示は該当の 
ペーパカセットです。 

開いている給紙ガイド（拡張 
ペーパフィーダち側面の給紙 
ガイド）を閉じてください。 

—— 

—— 

96 

テイチヤクミソウチヤク 

定着ユニットが取り付けら 
れていません、もしくは正し 
く取り付けられていません。 

定着ユニットを正しく取り付 
けてくださし、。 

——- 

A 

107 

テイチヤククリーナイジヨウ 

定着クリーナに異常が発生 
しました。 

定着クリーナをお買い求めの 
販売店またはカスタマーコン 
タクトセンターにお問い合わ 
せください。 

— - 

A 

32 

テイチヤククリーナコウカン 

定着クリーナの交換時期に 
なりました。 

定着クリーナを交換してくだ 
さい。 

匯量ボタンを押すと巧刷を再 
開します。 1 ジョブ取消 1 ボタンを 
押すと印刷中のデータが消え 
ます。 

S 

C 

32 

テイチヤククリーナミソウチヤク 

定着クリーナが正しく装着 
されていません。 

定着クリーナを正しく装着し 
直してください。 

——- 

A 

32 

トナーコウカン KYCM 

または 

トナーコウカンシ’キ KYCM 

トナーセットが交換時期に 
なりました。 

該当する色を 「 KYCM 」 で表 
71^ します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

該当する色の新しいトナー 
セットに交換してください。 
(本）1ジョブ取消レザタンを押す 
と、ジョブ取消後;^ッセー 
ジは「トナーコウカンシ 
'‘キ KYCM 」に変わり 
ます。 

—— 

(ミ) 

27 

トナーシ'‘ュンヒ " KYCM 

トナー残量が少ないため、画 
像が蓮くなったり画質が低 
下しやすいが態で印刷して 
いることを示していまず。 

誌当する色を 「 KYCM 」 で表 
します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

詰当する色の新しいトナー 
セットを準備してください。 

—— 

A 

27 

トナーコウカンヨコク KYCM 

トナーセットの交換時期が 
近くなりました。 

談当する色を 「 KYCM 」 で表 
します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

該当する色の新しいトナー 
セットを準備してください。 

1 決定 1 ボタンを押すとエラース 
キップし、印刷を再開します。 
；<ツ セージは「トナーシ '' ュン 
ヒ‘' KYCM 」 または「トナー 
コウカンシ'‘キ KYCM 」 
に変わります。 

S 

C 

27 
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5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

トナー/卜’ラムカクニン KYCM 

トナーセットまたはドラム 
セッ h が取り付けられてい 
ません。もしくは正しく取り 
付けられていません。 

誌当する色を 「 KYCM 」 で表 
7]"^ します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

トナーセッ S またはドラム 
セットを正しく取り付けてく 
ださい。 

-~- 

A 

22 

27 

トナーフテキコ‘' ウ KYCM 

取り付けられているトナー 
セッ h は本プリンタ用では 
ありません。 

談当する色を 「 KYCM 」 で表 
します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

本プリンタ用のトナーセット 
を使用してください。 

— ^ 

A 

一 

卜 —' ラムイシ’ヨウ KYCM 

ドラムセットに異常が発生 
しました。 

該当する色を 「 KYCM 」 で表 
7]"^ します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

ドラムセットを正しく取り付 
けてくださし、。 

それでも^ッセージが表示さ 
れるときは、お買い求めの販売 
店またはカスタマーコンタク 
トセンターにお問い合わせく 
ださい。 

— ^ 

A 

22 

卜‘' ラムコウカン KYCM 

ドラムセットが交換時期に 
なりました。 

該当する色を 「 KYCM 」 で表 
7]"^ します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

詰当する色の新しいドラム 
セットに交換してください。 
匯氧 ボタンを押すとエラース 
キップし、印刷を再開します。 

S 

C 

22 

卜 " ラムコウカンシ’キ KYCM 

ドラムセットの交換時期を 
過ぎています。 

印刷汚れなど画質が低下し 
やすい状態で印刷している 
ことを示しています。 

該当ずる色を 「 KYCM 」 で表 
します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

詰当する色の新しいドラム 
セットに交換してください。 

「卜'‘ラムコウカン」表示中 
に、 医量 ボタンを押すとこの 
表示に蜜わります。 

—— 

A 

22 

卜 " ラムフテキコ'’ウ KYCM 

取り付けられているドラム 
セットは本プリンタ用では 
ありません。 

詰当する色を 「 KYCM 」 で表 
7]"^ します。 

K :ブラック Y :イエロー 

C :シアン M :マゼンタ 

本プリンタ用のドラムセット 
を使用してください。 

—- 

A 

22 

卜しイク□ース" 

アッパー排紙トレイが閉じ 
ています。 

アッパーが紙トレイを開けて 
ください。 

—— 

A 

55 

八イシ ヨ ウシマン八"イ 
六イン 

フェイスダウン排紙口が用 
紙でいっぱいになりました。 

フェイスダウン排紙口の用紙 
を取り除いてください。 

—— 

C 

已5 
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5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

ホンタイ : ンテナン又 
サーヒ"スニレンラク 

定期交換部品が交換時期に 
なりました。 

お買い求めの販売店または力 
スタマーコンタクトセンター 
に ご連絡く ださい。 

1決定1ボタンを押すと巧刷を再 
開します。メッセージは「ゾン 
テナンスシ"キサーヒ'‘ス 
二しンラク」に変わります。 

S 

A 

一 

メンテナンスシテクタ'' サイ 
サーヒ"スニレンラク 

定期交換部品が交換時期に 
なりました。 

定期交換部品を交換するま 
で巧刷はできません。 

お買い求めの販売店または力 
スタマーコンタクトセンター 
にご連絡ください。 

— ^ 

A 

一 

メンテナンスシ"キ 
サーヒ " スニしンラク 

定期交換部品の交換時期を 
過ぎていることを示してい 
まず。 

印刷は可能ですが既に交換時 
期が過ぎていますので、早急に 
お買い求めの販売店または力 
スタマーコンタクトセンター 
にご連絡ください。 

— ^ 

A 

一 

六ンテナンスヨコク 
サーヒ"スニレンラク 

定期交換部品の交換時期が 
近くなりました。 

お買い求めの販売店または力 
スタマーコンタクトセンター 
にご連絡ください。 

医量ボタンを押すと巧刷を再 
開します。 

X 操作パネルの設定で予告エ 
ラーをスキップすることが 
できます。 （ 「機能設定;< 

ニュー」（ゾインメニュー ) 

一 「詳細設定 J 一「その他 J 
一 「予告エラー辆除 J 一「ス 
ル J で設:定します。） 

S 

C 

— 

3ウシカセットナシ 

C P F 1 2 3 斗已 

ペーパカセツトが取り付け 
られていません、もしくは正 
しく取り付けられていませ 

を）2行目の表示は該当の 
ペーパカセツトです。 

乏れ目に表示されているぺ一 
パカセットを奥まで差し込み 
直してください。 

(木} 1ジョブ职肖ボタンを押すと、 
ジョブ取消後メッセージは 
消えます。 

—— 

品 

41 

ヨウシホキュウ 木ネ幸ネ本木 

MPF CPFT 234 己 

用紙がなくなりました。 

木本：用紙名または用紙サイ 
ズを表します。 

を）2行目の表示は談当の給 
紙口です。 

含わ目に表示されている給紙 
口に、本*の用紙または本本サ 
ィズの巧紙を補給してくださ 
し、。補給すると印刷を再開しま 
す。 

(木} 1ジョ列淵ボタンを押すと、 
ジョブ取消後メッセージは 
消えます。 

—— 

品 

37 

ヨウシマン八-イ 

C P F 1 2 3 4 己 

用紙セツト枚数が多すぎ、も 
しくはペーパカセツトが正 
しく取り付けられていませ 

を）2行目の表示は該当の 
ペーパカセツトです。 

2わ目に表示されているぺ一 
パカセットの用紙を減らして 
ください。 

(本} 1ジョ巧淵ボタンを押すと、 
ジョブ取消後 ><ッセージは 
消えます。 

—— 

品 

37 
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5. 困ったときの処置方法 


医量ボタン欄：医量ボタンを巧したときの動作を示します。 
お q ブ配逍 J ポクン欄： I ジヨフ取涵 を押したときの動かを示します。 


警告 エフー 

操作パネルで「警告エラー辭除」を「する」に 
設定すると、警告エラーを約2秒間表示後、自 
動的にエラースキップして印刷を再開する設定 
力くでき声す 

八ードウエアマニュアル操作パネル編 
2.4 メニュー項目一覧 9) 詳細設定メ 
ニュー （64 ぺージ） 


「 Sj : エラーをスキップします。 

「じ|:印刷中のジョブデータを消してエラーをスキップします。 

「 Aj : 印刷中のジョブデータを消しますが、エラーはスキップしません。 
「—— J : ボタン操作は無効です。 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

決定 

ボタン 

ジョブ 
取'消 
ボタン 

参照 

ぺージ 

セッテイ ナイ ヨウイシ'' ョウ 
セッテイショキカヲシテクタ’サイ 

コントローラ設定;モリに 
異常がありました。 

原君ボタンを押してエラーを 
スキップしてから、設定メモリ 
を初期化してください。 

(「機能設定メニュー」（六イン 
メニュー）一「ユーティリティ」 

一「設定初期化」一「モード1 

J で設定します。） 

S 

—— 

— 

八ート’テ—ィスク 
アキヨウリョウフソク 

八ードディスクに空き容量 
がありません。 

1決定1ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

不要なデータを削除してくだ 
さい。 

S 

C 

— 

八ート’テ‘ィスク 
カキコミエ ラー 

八ードディスクにデータを 
書き込むことができません。 

歴量ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

再度データを送り直してくだ 
さい。 

S 

C 

— 

八ート‘テ‘ィスク 
セキュリティイシ’ョウ 

機器間での八ードディスク 
を移動しました。セキュリ 
ティ上、八ードディスクのア 
クセスを制限します。 

匯量ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

八ードディスクをフォーマッ 
卜すると使用可能になります。 
(「機能設定;<ニュー」イン 
メニュ ー） 一「ユーティリティ」 

「 HDD 」 — >「 HDD フォーマッ 
卜」で設定します。） 

ミ主）フォーマットできない塌合 
もあります。 

S 

C 

— 

八ート’テ‘ィスク 
テ‘' 一タ イシ‘ ョウ 

八ードプ'ィスク【し書き込ま 
れているデータファイルに 
自動復旧不可能な異常箇所 
がありました。 

医量ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 
プリンタドライバの「プロパ 
ティ」を開き、「ユーティリ 
ティ」タブ内の「プリンタ八一 
ドディスクツール」を使ってエ 
ラーになったデータファイル 
を削除してください。 

S 

C 

— 

八ート‘テ’ィスク 
フォーマットイシ’ヨウ 

八ードディスクに書き込ま 
れているデータファイルに 
自動復旧不可能な異常箇所 
がありました。 

匯量ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

八ードディスクをフォーマッ 
S してください。 

(「機能設定メニュー」（六イン 
>(ニュー）^「ユーティリティ」 

—>「 HDD 」 — >「 HDD フォーマッ 
卜」で設定します。） 

S 

C 

— 
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5 .困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ミ夫定 

ボタン 

ジョブ 
取'消 
ボタン 

参照 

ぺージ 

八ート‘テ‘‘ィスク 
ミソウチヤク 

八ードディスクが装着され 
ていません。 

原君ボタンを押してエラーを 
觸除してください。 

八ードディスクを取り付けて 
ください。 

S 

C 

— 

八ート’テ’ィスク 
ヨミタ’シェラー 

八ードディスクからデータ 
を読み出すことができませ 

ボタンを押して エラーを 
スキップしてください。 

S 

C 

— 


メモリ容量不足で印刷でき 
ません。 

ボタンを押して エラーを 
辭除してください。 

増設 X モリモジュール（別売 N - 
SDR 128 M ) を取り付けて、全 
体の y モリ容量を増やしてくだ 
さし、。 

S 

C 

64 

六モリオー八'' 一 

方モリカ’‘タリマセン 

メモリでの部単位印刷を 
斤っているとき、印刷ぺージ 
数がオーバーしました。 

1 決定 1 巧タンまたは 1 ジョプ恥 11 巧 
タンを押してジョブを取消し、エ 
ラーをスキップしてください。 

八ート了■イスクユ—ット（別冗 

N - HDD ) を取り付けるか、ま 
たはプリンタドライバの設定 
をが下のよラに蜜要して部単 
位印刷を斤ってください。 

(プリンタドライバの「プロパ 
ティ」を開き、「環境設定」夕 
ブ内、「動作設定」の「プリン 
夕側八ードディスク/;><モリ 
を使用する」のチェックを外し 
ます。） 

C 

C 

66 

3 ウシコウカン 木本木木本本 

MPF CPFT 234 己 

印刷する用紙またはサイズ 
の用紙がセットされていま 
せん。 

木*は用紙名または用紙サイ 
ズを表します。 

を）2行目の表示は該当の 
ペーパカセットです。 

乏れ目に表示されているぺ一 
パカセッ h に、本木で表示され 
ている用紙をセットし、用紙ガ 
イドをセットした用紙の位置 
に合わせて匿量ボタンを押し 
てください。 

用紙を交換せずに匿量ボタン 
を押すと、現在セットされてい 
る用紙に印刷します。 

(*) 1 ジョブ聴肖 1 ボタンを押す 
と、ジョブ取消後;>< ッセー 
ジは消えます。 

S 

品 

39 
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5. 困ったときの処置方法 


エラーメッセージ 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

サーヒ ’ スニレンラク！！ 

1 X X 

プリンタの修理が必要です。 

1 XX または 2 X X の3巧の 
数きを表示します。 

電源スイッチを OFF にして、数分後 ON にします。再度 
メッセージが表示されるときは、3巧の数字をメモした 
後に電源スイッチを OFF にし、お買い上げの販売店ま 
たはカスタマーコンタクトセンターにご連絡くださ 
い。 

Controller Error 

2 X X 

Internal Error 

3 X X 

プリンタ内部に エラーが 発 
生しました。 

3 X Xの3おの数きを表示し 
ます。 

電源スイッチを ON にすると復旧します。再度;>< ッセー 
ジが表示されるときは、3おの数をを^モした後に電源 
スイッチを OFF にし、お買い上げの販売店またはカス 
タマーコンタクトセンターにご連絡ください。 


困 

I , ホさ1 電源スイッチ ON な0 F F の間隔は已秒な上あけてくださぃ。短時間に電源スイッチを を 

い，■■■'一 J QNO 0 F F すると誤動作や故障の原因になることがあります。 直 

5.2 電源のトラブル 


現象 

確認 

処置 

プリンタの電源が入らない 

電源コードが抜けていませ 
んか？ 

プリンタのインレットとコンセントに電源コードを確 
実に差し込んでください。 

コンセントに電源は来てい 
ますか？ 

ほかの電気製品をコンセントに差し化んで動作するか 
確認してください。 

コンセントの電圧り00V、 

1巳 A) は正しいですか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用して 
ください。他の電子機器（コンピュータなど）のサー 
ビスコンセントには接続しないで ください。 

ブレーカーが動作してしまラ 

ブレーカーの定格は十分で 
すか？ 

本プリンタの最大消費電力 
は1200 W です。 

定格が十分でもブレーカーが動作するときは、他の機 
器（コンピュータ、ファクシミリなど）を他のコンセ 
ントに差し替えるか、本プリンタ用の別配線をご用意 
ください。 
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5. 困ったときの処置方法 


5.3 巧刷できない 


原因雌認） 

処置 

参照ページ 

インターフェイスケーブルが抜 
けていませんか？ 

インターフェイスケーブルの両端を確実に差し込んでください。 

設置手順書 

インターフェイスケーブルはコ 
ンピュータやプリンタの仕様に 
合っていますか？ 

US 巨ケーブルは、 US 巨 2.0 対応のツイス S ペア、シールドタイプの 
ケーブルをご使巧ください。 ( USB 2.0 ] .己 m が内を推賀） 

Ethernet ケーブルは、市販のツイストペアケーブル（カテゴリー 
巳 UTP を推契）のストレートケーブルをご使用ください。 

58 

巧刷権限設定がされていません 
か？ 

登録されたユーザしか印刷できない設定がされている場合があり 
ます。印刷できるユーザに追加の必要がありますので、プリンタの 
管理者にお問い合わせください。 

八ードウエア 

7ニユアル 

Web 設定編 

印刷の内容を減らしたり、解像度 
を下げてください。 

印刷の内容や解像度によってはコンピュータやプリンタの;><モリ 
不足などによって極端に時間がかかったり、印刷できない場合があ 
ります。 

- 

オンラインランプが消なしてい 
ませんか？ 

1 オンライン! ボタンを押して、オンライン状態にしてください。 

- 

プリンタがエラー ッセージを 
表示していませんか？ 

豚 5.1 表示パネルのメッセージと処置方法 （71 ぺージ） を参照して処 
置してください。 

71 

プリンタ情報印刷（ステータス 
シート）は印刷できますか？ 

印刷できるときは、コンピュータ側に問題があると考えられます。 
接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確 
認してください。 

- 

プリンタとコンピュータの間に 
プリンタ切り替え機や蜜換アダ 
プタ類を使用していませんか？ 

プリンタ切り替え機、プリンタバッファ、延長ケーブル 、 USB A 
ブ、各種蜜換アダプタの種類によっては、正しく動作しないことが 
あります。このようなときはコンピュータとプリンタを直接接続し 
てください。 

- 

他のコンピュータから巧刷でき 
ますか？ 

ネットワークで共有している他のコンピュータから印刷できると 
きは、コンピュータ側に問題があると考えられます。接続状態やプ 
リンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してくださ 
し、。 他のコンピュータからも印刷できない場合は、ネットワークに 
問題があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談の上、 
八ードウ X アマニュアルネットワーク編を参照して設定を確認し 
てください。 

八ードウエア 

7ニユアル 
ネットワーク編 

本プリンタを「通常使ラプリン 
夕」に設定してください。 

アプリケーションによっては、通常使うプリンタから印刷する場合 
がありまず。 

- 
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5. 困ったときの処置方法 


5.4 紙詰まりのトラブル 


症が 

原因楠認） 

処置 

参照ページ 

違ラサイズの用紙が給 
紙されて紙詰まりする 

ペーパカセットの後ろガイドの位置が 
セッ h した用紙サイズと違っていませ 
んか？ 

後ろガイドの位置をセッ S した用紙サ 
イズに合わせてください。 

39 

斜めに巧刷されて紙が 
詰まる 

マルチペーパフィーダまたはペーパカ 
セットの用紙ガイドが正しくセットさ 
れていますか？ 

マルチペーパフィーダまたはペーパカ 
セットの巧紙ガイドを、用紙に軽く当 
たる位置にセットしてください。 

38 

43 

プリンタち側面の給紙ガイドが確実に 
閉まっていますか？ 

プリンタ右側面のすべての給紙ガイド 
を確実に閉めてください。 

95 

モーター回転中にガリ 
ガリといラ異音がして 
紙詰まりする 

定着ユニットがロックされています 
か？ 

定着ユニットを上から押してカチッと 
ロックしてください。 

107 

用紙がシワになって紙 
が詰まる 

用紙の規格は合っていますか？セット 
されている用紙に波打ちや折り目など 
がありませんか？ 

不適切な用紙を取り除いてくださし、。 
弊社推寶紙のご使用をおすすゆしま 
ず。 

128 

全面ベタ印刷をしていませんか？ 

巧紙送り方向に対して先端部分の余白 
を大きくしてください。 

138 

用紙が重なって印刷さ 
れて紙が詰まる 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

継ぎ足した用紙を取り除いてください。 

- 

種類の違ラ用紙をセッ h していません 
か？ 

種類の違う用紙を取り除いてくださ 

い。 

- 

裁断面のバリ、ラベル紙の粘着材、用 
紙の静電気などで、用紙同±が付着し 
ていませんか？ 

巧紙をさばいてからセッ h してくださ 
し、。用紙同±の付着がひどいときはマ 
ルチペーパフィーダから]枚ずつ印刷 
してください。 

130 

用紙が給紙されずに紙 
が詰まる 

給紙がスリップしています。 

給紙口の用紙を裏表逆にしてくださ 
い。 

- 

給紙ロールに紙粉などの';ちれが付着し 
ています。 （MPF 給紙の場合のみ） 

給紙ロールのミちれを、水を含ませて固 
く絞ったホで拭き取ってください。 

89 

用紙をセットしすぎていませんか？ 

巧紙が横ガイドの「▼」マークより下 
(MPF の塌合は横ガイド内側の突起よ 
り下）になるように、入れすぎた用紙 
を取り出してください。 

- 

用紙の角が折れて紙が 
詰まる 

操作パネルの機能設定で<くウォーム 
アップ>>が「クイック J に設定されて 
いませんか？ 

操作パネルの設定;>(ニューで「詳細設 
定」一「印刷動作設定」一「ウォーム 
アップ J の設定を「ノーマル J に設定 
すると改善する場合があります。 

八ードウエア 

7ニユ アル 
操作 パネル 編 
(52 ページ） 

用紙の種類によっては、裏表を逆に 
セットすると紙詰まりしやすい場合が 
あります。 

給紙口の用紙を裏表逆にしてくださ 

い。 

- 


□ プリンタで快適な印刷をするには用紙の選定が重要です。お手持ちのコピー用紙を使用す 
'が W る前に必ず陵 M 寸録2.用紙について （128 ぺージ） をご覧ください。 

□ 用紙のサイズや厚さが規格内でも、紙質などにより紙詰まりが多発したり画質がイ氏下する 
ボィシ*ことがあります。用紙を大量に購入するときは、事前に十分テスト印刷を行い、トラブル 
が発生しないことをご確認ください。 
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5 .困ったときの処置方法 


5.5 印刷画像のトラブル 

印刷品質が悪い場合は、换下の表からもっとも近い症状を選び処置を行ってください。 
該当する処置を行っても印刷品質が改善されない場合は、お買い求めの販売店またはカスタ 
マーコン タクト センターまで ご連絡ください。 


症が 


原 


因 


処置 


操作パネルの設定メニューで、「印刷設定」^「エ 
コノミー」一「トナーセーブ」の設定を 「OFF」 


操作パネルの機能設定で「トナーセーブ」力くしてくにと.し、。 

設定されていませんか。 陪 八ードウエアマニュアル操作パネル編 


2.4 メニュー項目一覧 6) 印刷設定メ 


巧刷がラすい 
(かすれる、不鮮明) 


PRINTER 




ニュー (38 ぺージ） 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

膨 2. 用紙の補給 （37 ぺージ） 

トナーセット内にトナーが残っていません。 

新しいトナーセットと交換してください。 

腺 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 

プリンタが結露しています。 

気温が低い日の朝や、室外から室内に移動し 
たときに発生しやすくなります。 

電源スイッチを ON にしたまま]日〜20分間放置 
します。結露がひどいときは回復に]時間程度か 
かることがあります。 

ドラムセットが劣化または損傷しています。 

印刷がうすい色のドラムセットを新しいドラム 
セットと交換してください。 


腺 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ) 


一度に複数枚の用紙が重なって印刷されて 
いませんか。 


用紙をよくさばいてからセットしてくださし、。 


斑点や汚れが印刷される 


紙詰まり処置後に印刷された巧紙は、表面や 
裏面に';ちれが付着することがあります。特に 
定着ユニットに詰まった用紙をが紙口側か 
ら引き抜くと発生しやすくなります。 


数枚印刷すると'方れは消えます。 


PRINTER 


定着クリーナの交換時期でず。 


使用している用紙が適切ではありません。 


新しい定着クリーナと交換してください。 

陪 1.4 定着クリーナの交換方法 （32 ぺージ) 


適切な用紙をセットしてください。 

C 赏 付録2.用紙について （128 ページ) 



斑点が印刷される色のドラムセットを新しいド 
ドラムセツトが劣化または損傷しています。ラムセツトと交換してください。 


C 蚕 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ) 


線が印刷される 


PRJOTER 


ドラムセツトが劣化または損傷しています。 


線が印刷される色のドラムセットを新しいドラ 
ムセットと交換してください。 

陪 1.2 ドラムセットの交換方法に2ページ) 
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5. 困ったときの処置方法 


症げ 

原因 

処置 

等間 

隔に 

—PI 

\ 

-ミちれる 

な NTE 民 


ドラムセツトが劣化または損傷しています。 

ミちれが出る色のドラムセットを新しいドラム 
セットと交換してください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ） 

城りつぶされた部分に 
白点が現れる 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な巧紙をセットしてください。 

陪 付録2.用紙について （128 ぺージ） 


\ 

P 


ドラムセツトまたはトナーセツ S が劣化ま 
たは損傷しています。 

白点が巧刷される色のドラムセットまたは卜 
ナーセットを、新しいドラムセットまたはトナー 
セットと交換してください。 

隐 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ページ） 
1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 

指でこするとかすれる- 
剥がれる 

紙種の設定が合っていません。 

使用する巧紙に合わせて紙種の設定をしてくだ 
さし、。 

E 蚕 付録 3. 紙種別給紙ロー實表 (134 ぺージ） 


PRINTER 


定着ユニツトのしバーが辭除側（上向き）に 
なっていませんか。 

定着ユニットのレバーをロック側（斜め下向き） 
にしてください。 

陵= 定着部に詰まっている用紙を取り除きま 
ず（100ぺージ） 



用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

豚え 用紙の補給 （37 ぺージ） 


使用している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

隐^ 付録2.用紙について （128 ぺージ） 

用輔 

れる 

[全体が拖り二 

ぶさ 

ドラムセツトまたはトナーセツ h が劣化ま 
たは損傷しています。 

ぬりつぶされる色のドラムセットまたはトナー 
セットを、新しいドラムセットまたはトナーセッ 
卜と交換してください。 

腐^ 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ） 
1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 

■ 

■ 

ドラムセツトまたはトナーセツ h が正しく 
取り付けられていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り 
付け直してください。 

陪 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ） 
陪^ 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 


プリンタの故障が考えられます。 

販売店またはカスタマーコンタクトセンターに 
ご連絡ください。 
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5 .困ったときの処置方法 


症が 

原因 

処置 


一度に複数枚の用紙が搬送されています。 

用紙をよくさばいてからセットしてください。 

何も 

印刷されない 


トナーセツト内にトナーが残っていません。 

印刷できない色のトナーセットを新しいトナー 
セットと交換してください。 

E 赏 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 

\ 


ドラムセツトまたはトナーセツ h が劣化ま 
たは損傷しています。 

印刷できない色のドラムセットまたは S ナー 
セットを、新しいドラムセットまたはトナーセッ 
卜と交換してください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ） 
腐^ 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 




プリンタの故障が考えられます。 

販売店またはカスタマーコンタクトセンターに 
ご連絡ください。 

部分的し白くなける- 
カスレる*ラすい 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

瞭 2.用紙の補給 （37 ぺージ） 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

C 蛋 付録2.用紙について （128 ぺージ） 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 

トナーセツ S 内にトナーが残っていません。 

白くなける色のトナーセットを新しいトナー 
セットと交換してください。 

臨^ 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ページ） 

ドラムセツトまたはトナーセツ S が正しく 
取り付けられていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り 
付けてください。 

C 蚕 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ） 
腐^ 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 




P ] 

P ] 

\ 

な NTE 民 
リ ISTE 民 

両面印刷したときのみカスレていませんか。 

プリンタドライバの「給排紙」タブ画面で「紙 
種 J を「普通紙（ウスデ）」に設定ずると改善さ 
れる場合があります。 

操作パネルの設定^ニューで設定しておくと、毎 
回プリンタドライバの紙種を変更する必要がな 
くなります。 

操作パネルの設定^ニューで「用紙設定」一「紙 
種 J ^「フツウ（ウスデ)」を選択して匿量ボタ 
ンを押します。 

C 蚕 八ードウエアマニュアル操作パネル編 

2.4 メニュー項目 一實 5) 用紙設定メ 
ニュー （36 ぺージ） 


長尺紙に印字率が高い（ベタ部分が多い）画 
像を印刷していませんか。 

ベタ部分を網かけにするなどして低い印き率で 
印刷してください。 

用紙にシワがつく 
文字がにじむ 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

臨^ 付録2.用紙について （128 ぺージ） 

( 

-PRINTER 

PRINTER 

_^NTER / 

5 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい巧紙と交換してください。 

臨 2. 用紙の補給 （37 ぺージ） 
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5. 困ったときの処置方法 


円 IN 1 : R 
巧 IN 1 ；R 
P ] INI : R 
円 INI : R 
P ] INI : R 



をが 


縦長に白あけする 


背景がトナーでミちれる 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 



色がズレる 


P 



長尺紙に印刷できない 


長尺紙の印刷が遅い 


原因 


処置 


LED へツドのレンズがミちれています。 

トナーセツト内のトナーが片奇っています。 
トナーセツト内にトナーが残っていません。 
トナーセツトが劣化または損傷しています。 


ドラムセツトまたは S ナーセツ h が正しく 
取り付けられていません。 


LED ヘッドのしンズをきれいな乾いたホまたは 
テイッ シュペーパーなどで 拭いてください。 

陪 LED ヘッドの清掃方法 （86 ぺージ） 

トナーセットを取り出して左ちに4〜日回振り、 
中のトナーを均一にしてください。 

白抜けする色のトナーセットを新しいトナー 
セットと交換してください。 

C 赏 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ) 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り 
付け直してください。 

C 赏 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ) 
臨^ 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ) 


困 

つ 

た 

と 

ぎ 


ドラム セツ トまたはトナ- 
取り付けられていません。 


セツトが正しく 


ドラム セツ トまたはトナー セツ S が正しく 
取り付けられていません。 


アプリケーシヨンが最大297 X じ00 mm の 
原稿サイズをサポー S していないと印刷で 
きません。 

プリンタドライバの設定を変更すると改善 
されることがあります。 

プリンタの六モリが不足しています。 

長尺紙に対して横書きの原稿を作成すると 
印刷に時間がかかります。 


ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り 
付けてください。 

C 蚕 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ) 
陪^ 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ) 


ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り 
付けてください。 

豚 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ) 
d 赏 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ) 


任意の用紙サイズを297 X 1200 mm に設定でき 
るアプリケーシヨンで原稿を作成してください。 

プリンタドライバの「印刷書式 J の設定で「画面 
プレビユー優先 J に設定してください。 

標準じ 8 M 巨に対して 128 MB のメモリを追加し、 
合計 256 M 巨のメモリにすると改善する場合があ 
ります。 

長尺紙に対して縦書きの原稿にすると速くなり 
ます。 


紙送り方向 
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5 .困ったときの処置方法 


症が 


原因 


巧刷面が汚れる 



裏面がミちれる 




定着クリーナの交換時期です。 


OHP シートの印刷画像 
が剥がれて別の場所に 
付着する 


〇 H P 


ベタ印刷部分に 
こずれあとが付く 


紙送り方向に対して先端部分に黒に近い色 
( Y ， M ， C を重ねた暗い色）を印刷すると発生 
しやすくなります。ひどい場合は定着 ユニッ 
卜に用紙が詰まることがあります。 


色がズレる 



シェルが正しく閉められていません。 


ドラム セツ トまたはトナー セツ トが正しく 
取り付けられていません。 


自動レジス S (色ズし）補正が補正可能範囲 
外に設定されています。 


処置 


新しい定着クリーナと交換してください。 

陪 1.4 定着クリーナの交換方法 （32 ページ) 


先端部分の余白を広げてくださし、。 


トナーセーブモードで全体の色を薄くすると輕 
減することがあります。 


先端が濃く、後端が蓮い塌合は腹^ リバース印字 
(ユーザーズ マニュアル プリンタドライバ編 
4.4 給排紙 （16 ページ)） で先端と後端を逆向き 

に印刷してください。 


先端部分の暗い色を明るい色（蓮い色）に蜜要し 
てください。 


先端部分が暗い色の画像を連続して巧刷しなし、 
よラにしてください。 


シェルを正しく閉めてください。 

B 蛋 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ) 

ドラム セッ トまたはトナー セッ トを正しく取り 
付けてください。 

E 赏 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ) 
1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ) 

操作パネルの設定; ニューで「ユーティリティ」 
「キヤリブ レー シ ヨン」一 「レジスト補正実 
行 J を選択して匿量ボタンを押します。 

幅^ 八ードウェアマニュアル操作パネル編 
2.4 メニュー項目一覧 1) ユーティリ 
ティ y ニューに3ぺージ） 



貪紙送り方向 
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5. 困ったときの処置方法 


症げ 

原因 

処置 

色の濃さが極端に違ラ 

シェルが正しく閉められていません。 

シェルを正しく閉めてください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ぺージ） 

ドラム セツ トまたはトナー セツ S が正しく 
取り付けられていません。 

ドラムセッ S またはトナーセットを正しく取り 
付けてください。 

腐= 1.2 ドラムセットの交換方法 （22 ページ） 
陪^ 1.3 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 

自動濃度補正が補正可能範囲外に設定され 
ています。 

まず、下記①のみを行ってください。改善しない 
ときは、下記質を斤ってください。 

①操作パネルの設定;>< ニューで「ユーティリ 
ティ」一「キヤリブレーシヨン」一「濃度」を 
選択して原君ボタンを押します。 

陪 八ードウェアマニュアル操作パネル編 
2.4 メニュー項目一 覧 1) ユーティリ 
ティゾニューに3ぺージ） 

© 操作パネルの設定メニューで「ユーティリ 
ティ」^「自動補正値の初期化」一「濃度」を 
選択して原冠ボタンを押します。 

陪 八ードウェアマニュアル操作パネル編 
2.4 メニュー項目一 覧 1) ユーティリ 
ティ y ニューに3ぺージ） 

広告の品 

トマト 

^■^128 円 



85 













巧 INI 
円 INI 
P ] INI 
円 INI 
円 INI 


LED へッドのレンズがトナーなどでミちれると、図のように画 
像がスジ状に白く抜けることがあります。 

このようなときは、仪下の手順で LED へッドのレンズを掃除 
してください。 

□ 清掃には、きれいな乾いた布またはティッシュペーパーが 
ポイント必要でず。あらかじめご用意ください。 


5 .困ったときの処置方法 

LED ヘッドの清掃方法 



フロントカバーを 開けます。 



□ 巧刷中はフロントカバーを開けないでください。 

ポイント 

2 . ロックしパーを解除側（左）に倒します。 



3 . シェル解除ボタン（ち側の取っ手）を巧しながらゆっくり持 
ち上げます。 


R R R R R 
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5. 困ったときの処置方法 



4. シェルをいっぱいに止まるまで開けます。 


A ま意 




シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を細れると、シェルが閉じて手など 
をはさまれ、けがをする恐れがあります。 


5 . すべてのドラムセットとトナーセットを取りかします。 

C ぞ 1.2 ドラムセットの交換方法に2ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法に7ぺージ） 


6 . LED ヘッドのしンズ（ガラス面）を、きれいな乾いたホまた 
はティッシュぺーバーで拭いてください。 

n しンズの端から端までホをすべらせるよラにして';ちれをな 
ポィント き取ってください。 

LED へッドは全部で4本あります。すべての LED へッドの 
しンズを清掃してください。 


困 

つ 

た 

と 

ぎ 



7. ドラムセットとトナーセットを元の場所に奥まで差し込ん 
で取り付けます。 

豚 1.2 ドラムセットの交換方法に 2 ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法に7ぺージ） 



な. シェルをゆっくり閉め、両手で押してカチッとロックしま 


す。 




A ま意 

シェルを閉めるときは、周困の人の手や物をはさまな 
いよラ十分ご注意ください0 
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5. 困ったときの処置方法 



9. ロックしバーをロック側（上向き）に起こしてロックします。 


ロックレバーが固くて回らないときは、もう一度シエ 
ルを閉め直してください。 



10. フロントカバーを閉めます。 


寺章]フロントカバーを閉め、モーターが回転し始めてから 
5秒間は L 乂下の操作をしないでください。 

① フロントカバーの 開/開 

② 電源スイツチの OFF/ON 


フロントカバーが閉まらないときは、ロックしパ'-(手順 9) がロック側（上向き）に 
なっていることを確認してください。 


。 LED へツドを清掃しても印刷画像に白スジが出る場合は、ドラムセツトまたはトナーセツ 
ポイント トの劣化または損傷が考えられます。新しいドラムセツトまたはトナーセツトに交換して 
くださし、。 


な上で LED へッドの清掃は完了です。 

4色す ベての LED へッ ドを清掃することをおすすめします。 
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5. 困ったときの処置方法 


給紙ロールの清掃方法 

マルチペーパフィーダの給紙ロールに紙粉（用紙の白い粉）などの'汚れが付着すると、用紙が 
スリップして紙詰まりが発生しやすくなります。このようなときは、な下の方法で給紙ロール 
に付着した巧れ（紙粉など）を拭き取ってください。 



マルチペーパフィーダを開け底板が下がった状態にします。 

水を含ませて固く絞った巧で j 図の給紙ロール（グレーのゴ 
ムロール）を矢印の方向 （^) に少しずつ回しながら拭い 
てください。 


定着クリーナの交換 


厚紙に印刷すると定着クリーナがちれやすくなり、印刷面や裏面にこすれたよラなミちれが付く 
よラになります。 



g 圍 


広告の品 



h 7 h 

128 r 


巧れ 


このようなときは新しい定着クリーナ （ N 60- TCLN ) に交換 
してください。定着クリーナを交換せずに使用し続けると、 
定着ユニットの寿命を縮めますので、早目の交換をおすすめ 
します。 

m ' 1.4 定着クリーナの交換方法 （32 ぺージ） 


□ 定着クリーナを交換したとき、および厚紙 (106 g / m 2 が上）を印刷した後に薄手の紙 
ポィント (105 g / m 2 仪下）を印刷すると、裏面にトナーのミちれが付着することがあります。このよ 
ラなときは、初めの1〜2枚は A 4 サイズの普通紙を印刷し、'方れを取り除いてください。 
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5. 困ったときの処置方法 


5.6 印刷内容のトラブル 


症が 

原因楠認） 

処置 

参照ページ 


プリンタの立ち上げモードの設定が 
「モノクロセンヨウ J になっていません 
か？ 

プリンタの立ち上げモードを「カラー」 
または「モノクロ」に設定してくださ 
い。 

八ードウェア 

7 ニユアル 
操作パネル編 
(43 ぺージ） 

カラーで印刷できない 

プリンタドライバの設定が「モノクロ」 
になっていませんか？ 

プリンタドライバの設定を「カラー」 
にしてください。アプリケーション側 
もカラーに設定しなければならない塌 
合があります。 

ソフトウェア 

7 ニユアル 
プソンタ 
ドライバ編 
(11 ぺージ） 


権限設定によりカラー印刷できない設 
定がされていませんか？ 

カラー印刷を許可する権限設定に変更 
の必要がありますので、プリンタの管 
理者にお問い合わせください。 

八ードウェア 

7 ニユアル 

Web 設定編 

巧刷の途中で2枚に分 
かれて印刷される 

自動排紙時間が短すぎませんか？ 

自動排紙時間を長め、または 「 OFF 」 
に設定して印刷してください。 

八ードウェア 

7 ニユアル 
操作パネル編 
(59 ページ） 


プリンタドライノくの機種設定は合って 
いますか？ 

本プリンタのプリンタドライバを再イ 
ンストールしてください。 

- 

文字化けする 
白紙が何枚もでてくる 

プリンタとコンピュータの間にプリン 
夕切り替え機や変換アダプタ類を使用 
していませんか？ 

プリンタ切り替え機、プリンタバッ 
ファ、 USB 八ブ、延長ケーブル、各種 
変換アダプタの種類によっては、正し 
く動作しないことがあります。このよ 
ラなときはコンピュータとプリンタを 
直接接続してください。 

- 

インターフェイスケーブルはコン 
ピュータやプリンタの仕様に合ってい 
ますか？ 

USB ケーブルは、 USB 2.0 対応のツイス 
トペア、シールドタイプのケーブルを 
ご使用ください。 （ USB 2.0 1.日 m が内 
を推賀） 

Ethernet ケーブルは、市販のツイスト 
ペアケーブル（カテゴリー日 UTP を推 
賀）のストレー S ケーブルをご使用く 
ださい。 

- 
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5. 困ったときの処置方法 


5.7 その他のトラブル 


症が 

原因楠認） 

処置 

参照ページ 


プリンタがスリープが態になっていま 
せんか？スリープ状態から印刷をス 
ター[''すると印刷開始までに約]目巳秒 
かかることがあります。 

Web 設定のスケジュール機能で節電 
を有効にする時間帯を設定できます。 

八ードウェア 

7 ニユアル 

Web 設定編 


操作パネルの設定^ニューで、「詳細設 
定」一「印刷動作設定」一「ウォーム 
アップ」を「クイック」に設定します。 

八ードウェア 

7 ニユアル 
操作パネル編 
(52 ぺージ） 

巧刷に時間がかかる 

モノクロページのエコノミー印刷を 
「する」に設定していませんか？カラー 
と モノクロを切り替える ごとに印刷を 
中断するため印刷が遅くなります。 

プリンタドライバの設定で、モノクロ 
ページのエコノミー印刷を「しない」 
に設定してください。 

ソフトウェア 

7 ニユアル 
プソンタ 
ドライバ編 
(21 ページ） 


ファイルサイズの大きい画像データを 
印刷していませんか？ 

プリンタの モリ増設により改善され 
ることがあります。ただし、コンピュー 
夕側の処理 （スプー ル） に時間がかかっ 
ている場合はプリンタ側に;< モリ増設 
しても効果は期待できません。 

139 

巧刷の途中でプリンタ 

両面印刷や巨 4 より幅が狭い厚紙を連続 
して印刷すると、機内温度上昇を防止 
するためモーターが回転したまましば 
らく印刷を中断することがあります。 

機内温度が下がると印刷を再開します 
ので、しばらくお待ちください。 

— 

が停止する 

「トナーシ‘ュンビ」表示は、トナー 
補給のためにモーターが回転したまま 
しばらく印刷を中断ずる塌合がありま 
す。 

トナー補給が終わると印刷を再開しま 
すので、しばらくお待ちください。 

— 

周辺のコンピュータや 
電気製品に異常が発生 
する 

電源容量は十分ですか？ 

プリンタは一時的に大電力を消費しま 
すので、同じコンセントからコン 
ピュータなどの電源を取ると、画面が 
チラついたりリセツトがかかることが 
あります。 

プリンタを 1 日 A が上の独立したコンセ 
ントに差し替えてご使用ください。 

- 

電源スイッチを ON に 
するとペーパカセット 
から「カラカラ J とい 
ラ音がする 

ペーパカセツト内部の底板が持ち上が 
るとき「カラカラ」と音がします。 

ペーパカセット内の用紙が少ないと音 
が大きくなることがありますが、故障 
ではありません。用紙を補給すると音 
がルさくなります。 

- 
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5. 困ったときの 処置 方法 


5.8 定期交換部品について 

定期交換部品（摩耗などにより機能お下する部品）の種類と、一般的な使用方法XIでの交換目 
安は JiTF の通りです。 

これらの部品が摩耗すると、紙詰まりが多くなる、斜めに印刷される、印刷面または裏面に黒 
スジが印刷されるなどの症状が多発するようになります。このようなときは、お買い求めの版 
売店またはカスタマーコンタクトセンターまでご連絡ください。 


定期交換部品 

交換目安 

転写ベルトユニット 
定着ユニット 

1日万枚 

搬送口ーラ（上） 


レジストフレームユニット 
給紙コロ※2 

20万枚 

FD が紙口ーラ 


60万枚交換キット：用紙搬送系消耗部品類および温度センサー 

60万枚 

]日0万枚交換キット：電磁クラッチ類 

]00万枚 


XI 交換目安の使用条件はが下の通りです。 

① 平均通電時間は1曰8時間③弊社巧奨普通紙を使巧 

② A 4 サイズ横送り ④温度22で-湿度 60% Rh 環境下 

ただし、お客様の使用形態により、交換目まよりも早く交換力地、要になる場合があります。 
X 2 厚紙使用時は、約10万枚で給紙コロの交換が必要になる場合があります。 


交換目安の校数になると、表示パネルに「メンテナンスシ '' キサーヒ '' スニしンラク」が表示 
されます。そのまま使用すると約]万枚で「メンテナンスシテクタ'"' サイサーヒ '' ス ニし ン 
ラク」に変わり印刷できなくなります。早急に部品交換してください。 （1 巧枚の間は動作保 
障いたしません。） 
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6. 紙詰まりの処置方法 


表示パネルに紙詰まりが発生した場所と、プリンタ内に残っている紙の枚数を次のように表示 
します。 


(表示例) 


カミツ'' マリ ミマイ 

B 1 i- 

^お詰まりが発生した場所 

A 〜 K (最大11箇丽 


プリンタ内に残っている紙の枚数 
??(枚数不明） 


場所表示 

紙詰まりが発生した場所 

ぺージ 

A 

マルチペーバフィーダ給紙部 

94 

B 

] 段目カセット給紙部（本体） 

96 

C 

2段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 


D 

3段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 


E 

4段目カセット給紙部（拡張ぺーバフィーダ） 


F 

已段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 


G 

給紙ガイド部（拡張ペーパフィーダ） 

95 

H 

給紙ガイド部（本体ライトカバー） 


1 

用紙搬送部^定着部 

98 

」 

排紙ターンガイド部（両面印刷中） 

(103) 

K 

両面印刷ユニット内部 

104 



マルチぺーバ 

，ダ （ MPF) 


巧紙が詰まっている場所 （A 〜 K) と枚数を確認し、すべての巧紙を取り除いてください。詳 
細は次ページな降をご覧ください。 


□ 紙詰まり処置後に印刷された用紙は、表面や裏面に'方れが付着することがあります。数枚 
ポィント 印刷すると'方れは消えます。特に定着ユニットに詰まっている用紙を排紙口側から引き抜 
くと、ミちれがひどくなりますのでご注意ください。 


(/ を胃1プリンタ内に詰まっているすべての用紙を取り除いてからフロントカバーを閉めてく 
い J ださい。場所によってはプリンタ内部に用紙を巻き込んで取れなくなる恐れがありま 
す。用紙が取り除けなくなってしまったときは、プリンタの電源スイッチを OFF にし 
てカスタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 
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6. 紙詰まりの処置方法 

6.1 マルチぺーパフイーダ内の紙詰まり（カミツ'マリ A ) 

(表示例） 


カミツ’マリ ] マイ 

A 


マルチぺーパフイーダ内に用紙が]枚詰まっていることを表示しています。 



1. マルチぺーパフイーダに詰まっている用紙を取り除きます。 


□ 巧紙が奥まで入っているときはプリンタ内部から取り除い 
ボィ外 てください。 

豚 6.4 プリンタ本体の紙詰まり（カミツ‘マリし J ) (98 
ぺージ） 



2. 残りの用紙をセットし直します。 

陪 =2.3 用紙の補給方法{マルチペーパフイーダ） （43 ペー 
ジ） 


3. フロントカバーを開閉します。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フ 
ポイント ロントカバーを開閉すると解除します。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 
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6. 紙 詰まりの 処置 方法 


6.2 給紙ガイド内の紙詰まり（カミツマリ G ， H ) 

(表示例） 

給紙ガイド内に用紙が]枚詰まっていることを表示しています。 


給紙ガイド内に詰まっている用紙を取り除きます。 

1. 本体ち側面の給紙ガイド（ライトカバー)を開けます。 


2. 詰まっている用紙を取り除き、給紙ガイド（ライトカバー) 
を閉めます。 


。詰まっている用紙が破れてプリンタ内部に残らないように 
かン> 注意して引き巧いてください。 


オプションの拡張ペーパフイーダ給紙ガイド内に詰まっているときは、カミツマリ G と表示さ 
れます。 


3 . オプシヨンの拡張ぺーバフイーダ右側面の給紙ガイドを開 
け、詰まっている用紙を取り除き、給紙ガイドを閉めます。 


□ すべての段の給紙ガイドを確認してください。 

ポイント 


4. フロントカバーを開閉します。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フ 
ポイント ロントカバーを開閉すると解除します。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 


カミツ'' マリ 

H 

マイ 

、 

\ 


ノ 
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6. 紙詰まりの処置方法 

6.3 カセット内の紙詰まり（カミツ'マリ B ， C ， D ， E ， F ) 

(表示例） 

本体カセツトに田紙が1枚詰まっていることを表示しています。 


ペーパカセット内に詰まっている用紙を取り除きます。 

オプションの拡張ペーパフイーダご使用のとき（上段から順にカミツマリ C、D、E、F) も同 
様にカセツト内に詰まっている巧紙を取り除いてください。 


7. 本体も側面の給紙ガイド（ライトカバー)を開けます。 


2. 詰まっている用紙を取り除き、給紙ガイド（ライトカバー) 
を閉めます。 


□ 詰まっている用紙が破れてプリンタ内部に残らないように 
ポイント 注意して引き巧いてください。 


3 . オプシヨンの拡張ぺーバフイーダ右側面の給紙ガイドを開 
け、詰まっている用紙を取り除き、給紙ガイドを閉めます。 


□ 詰まっている用紙が破れてプリンタ内部に残らないように 
ポイント 注意して引き巧いてください。 


4. カセットをゆっくり引き出し、詰まっている用紙（シワに 
なっている用紙）を取り除きます。 


カミツ'' マリ 

巳 

1マイ 

\ 

) 
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6. 紙詰まりの処置方法 



5. 残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっくりと差 
し込みます。 

际 2.2 用紙の補給方法（ぺーパカセット） （38 ぺージ） 


6. フロントカバーを開閉します。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フ 
ポイント ロントカバーを開閉すると解除します。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 
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6. 紙詰まりの処置方法 

6.4 プリンタ本体の紙詰まり（カミツ'マリし J ) 

(表示例） 


カミツ'' マリ 

1」 

3マイ 

\ 

ノ 


プリンタ本体に巧紙が3枚詰まっていることを表示しています。 


用紙搬送部に詰まっている用紙を取り除きまず 



途中まで印刷して排紙口に止まっている用紙は無理に弓 I き抜か 
ないでください。定着ユニットに詰まっていると思われるとき 
は、が下の手順に従って取り除いてください。 



1. フロントカバーを開けます。 


□ 巧刷中はフロントカバーを開けないでください。 

ポイント 
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6. 紙 詰まりの 処置 方法 



定着 ユニッ トに詰まった用紙でシェルが開けにくい場合は、無 
理に引きなかないでください。定着 ユニッ トのしバーを矢印の 
向きに回しながらシェルを開けてください。 



4. シェルをいっぱいに止まるまで開けます。 


A ま意 




シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルが開じて手など 
をはさまれ、けがをする恐れがあります。 




/ 青 I 用紙を上や手前に引き抜かないでください。部品が外れたり、用紙が破れて取れなく 
叫’" J なるなど故障の原因になることがあります。 

/ ''壬ち I 転写ベルトにおり付いている用紙を先のとがった物ではがさないでください。転写べ 
- J ルトの傷によっては交換が必要になる場合があります。 
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6. 紙詰まりの処置方法 


定着部に詰まっている用紙を取り除きまず 



1 . 定着 ユニットに 用紙が詰まっているときは、定着 ユニットの 
レバーを矢 E 口の向きにまわして、用紙をはさんでいる力を解 
除します。 


2. 定着 ユニッ トに詰まっている用紙を矢印の向きに引き抜き 


ます。 


□ 排紙□側に引き巧かないでください。印刷再開後の用紙表 
ポイント 面や裏面に';ちれが付着することがあります。 




3. 


用紙が定着ユニットの奥に詰まって取れないときは、下記を 
参照して詰まっている用紙を取り除いてください。 

陪 6.7 定着 ユニット 内部の紙詰まり （106 ぺージ） 



4 . 定着クリーナを取り外し、内部に用紙が巻き付いていないか 
確認してください。 

用紙が定着ユニットの奥に詰まって取れないときは、下記を 
参照して詰まっている用紙を取り除いてください。 

陪 6.7 定着 ユニット 内部の紙詰まり （106 ぺージ） 
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6. 紙 詰まりの 処置 方法 


排紙部に詰まっている用紙を取り除きまず 



1 . シェル側から巧紙が下がっているときは引き抜きます。 



2 . 排紙カバーを開けて、用紙が詰まっているときは取り除き、 
が紙カバーを閉めます。 



3. 両面印刷ユニットの入り口に入りかけて止まっている用紙 
を引きあきます。（カミヴマリ J のみ） 



4. シェルをゆっくり閉め、両手で巧してカチッと音がするまで 
しっかり閉めます。 




A ま意 

シェルを閉めるときは、周困の人の手や物をはさまな 
いよラ十分ごま意ください。 
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6. 紙詰まりの処置方法 



5. ロックしパーをロック側（上向き）に起こしてロックします。 


[ / :辛胃1ロックしバーが固くて回らないときは、もラー度シエ 
ルを閉め直してください。 

6. フロントカバーを閉めます。 

□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フ 
ポィント ロントカバーを開閉すると解除します。 

詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでください。 
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6. 紙 詰まりの 処置 方法 


6.5 両面印刷ユニット入り口の紙詰まり（カミツ'マリ J ) の特例 

A 巳サイズなどのルさな用紙に両面印刷しているときに、両面印刷 ユニッ トの入り口せ近に詰 
まっている巧紙が取り除けない場合があります。このようなときは、な下のよラにプリンタの 
左側面から両面印刷 ユニッ トを取り外して、詰まっている巧紙を取り除いてください。 

(/を- 1 な下の処置を行ラ前に、必ずプリンタの電源スイッチを OFF にしてください。プリン 
し > J 夕の電源スイッチを OFF にすると、プリンタに残っている印刷データは消えますので、 

もう一度 EP 刷データを送り直してください。 




3. 


両面印刷ユニットをみし引き出し、入り口付近に詰まってい 
る用紙を取り除きます。 



し/;ち胃1両面印刷ユニットを引き出しすぎて落とさないようご注意ください。 

X プリンタからはずした両面印刷ユニットは、下記を参照して取り付けてください。 

咳 = 4.3 両面印刷 ユニットの 取り付け （62 ぺージ） 


4. フロントカバーを開閉します。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フ 
ポイント ロントカバーを開閉すると解除します。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 
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6. 紙詰まりの処置方法 


6.6 両面印刷ユニットの紙詰まり（カミ、ゾマリ K ) 


(表示例) 


力-ッ .マリ 2マイ 

K 


両面印刷ユニットに用紙が2枚詰まっていることを表示しています 


両面印刷ユニットの内部に詰まっている巧紙を取り除きます。 



引き出した状態で両面印刷ユニットに上から力を加えないでください。無理な力を加 
し > J えると故障の原因になることがあります。 



3. 


図の紙送りダイヤルを左回りに回して、詰まっている用紙を 
送り出します。 
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6. 紙 詰まりの 処置 方法 





6. 両面印刷ユニットのフタを閉め、奥に突き当たるまで水平に 
ゆっくり差し込みます。 




7. 給紙ガイド（ライトカバー)を閉めます。 



8. フロントカバーを開閉します。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フ 
ポイント ロントカバーを開閉すると解除します。 
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6. 紙詰まりの処置方法 


6.7 定着ユニット内部の紙詰まり 

定着ユニットの中に用紙が詰まって取り除けないときは、な下の手順で定着ユニットを取り外 
して巧紙を取り除きます。 



A 


A 局温ま意 


定着 ユニットは 高温になっています。定着 ユ 
ニットの 脱着は、シェルを開けたまま定着 ユ 
ニットが冷めるのを（約15分程度）待ってから 
行ってくださし、高温のまま作業するとやけどの 
原因になります。 



定着ユニットを開けるときは、ボックスドライバを使巧しま 
す。 

ボックスドライバは、本体カセット内部またはプリンタ本体 
上面のホルダに保管されています。 

ボックスドライバがない場合はマイナスのドライバで代用 
できます。 


1. 定着ユニット左ちの取っ手を持ち、取っ手に付いているロッ 
ク解除ボタンを押しながら定着ユニットを取り外します。 


装着場所が狭いため、脱着の際に定着ユニットを周囲の部品にぶつけて破損しないよ 
うごを意ください。特に図のフラップ部分にひっかけて破損しないようごを意くださ 
い。 



2 . 


ボックスドライバで定着 ユニッ トのカバーを固定している 
ネジ2本を緩めます。 


A 


A 高温ま意 


固定ネジや周困の金属部品は特に高温になっています。手を触れないようにご注意くだ 
さい。やけどの原因になります。 
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6. 紙 詰まりの 処置 方法 



义 


つまみを持って、定着 ユニットの カバーを開けます。 



4. 定着ユニットに詰まっている用紙を取り除きます。 


A 


/ t \ 巧;皿注思 

定着のヒートロール（才しンジ色）は高温になっています。手を触れないよラにご注意 
ください。やけどの原因になります。 

先のとがった物を使巧してヒートロールに傷を付けないようごを意ください。 




5. 定着ユニットのカバーを閉め、ボックスドライバでネジ2本 
を締めて固定します。 



6. 定着ユニット左ちの取っ手を持ってプリンタに取り付けま 
す。 


□ 定着ユニットがロックされているか、取っ手を持ち上げて 
ポイント 確認してください。 


装着場所が狭いため、脱着の際に定着ユニットを周囲の部品にぶつけて破損しないよ 
うご注意ください。特に図のフラップ部分にひっかけて破損しないようご注意くださ 
い。 


シェルを閉めてロックし、フロントカバーを閉めて完了です。ウォームアップ完了を、詰まつ 
ていた用紙な降の印刷を再開します。 
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操作八。ネル編 


1. 操作パネルについて 

2. 設定メニュー 



操作パ至 


支ニユ -I 
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. 操作八ネルについて 


1.1 ランプ 

プリンタの状態をランプの点巧/点滅/消巧で表示しまず。 



節電-ランプ（緑） 

消な 

通常状態 

点滅 

ウォームアップ中 
クールダウン中 

点滅 

節電中/スタンバイ中 
(消灯が長めの点滅） 


オンライン-ランプ（青） 

ミ肖な 

オフライン状態 
節電中 

点滅 

オンライン〇オフライン 

切り替え中 

点灯 

オンライン状態 


データ •ランプ（怪） 

消灯 

ホ印字データなし 

点滅 

データ受信中 
データ処理中 
コマンド途中 

点滅 

八ードディスクアクセス 
中（ミ肖灯が長めの点滅） 

点灯 

未印字データあり 


メッセ— ジ.ランプ（ホ） 

消灯 

通常状態 
エラー 継続中 

点滅 

エラー 発生 
(警告 エラー- 
オペし 一タコール- 
サービス マン コール） 
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1 .操作パネルについて 


1.2 操作ボタン 


各ボタンのちな機能 




1 I オンライン 1 ボタン 

オンライン/オフラインを切り替えます。 
オンライン中： 

未印字 データがない 場合に I オンライン I ボタンを 
押すと、設定メニュー 陪ユー ザーズマニユア 
ル操作パネル 編に 移行します。 

未印字データがある場合に 麻ラ巧 ボタンを 
押すと、ジョブ取消/リセットを選択すること 
ができます。 （ xl ) 

2 欧^ボタン 

① 設定 メニュー 時 
選択した設定を確定します。 

下記項目は医量ボタンを巧すと、すぐに実 
行します。 

プリンタ情報印刷、キヤリブ レーショ ン、 
HDD データチエック、 HDD フォーマット、 
設定初期化、へキサダンプなど 

② 認証印刷時（※ろ 

表示の巧刷ジョブを巧刷します。（印刷中の 
場合は、印刷終了後に認証®刷のジョブを印 
刷します。） 


印刷ジョブに暗証番号を設定している場合 
は、暗証番号を入力後、医氧ボタンを押して 
暗証番号を検証します。 

③試し刷り印刷時（※ろ 
残りの部数を印刷します。 

3悟^ ボタン 

プリンタをスタンバイモードにします。（巧刷 
中はモード変更できません。） 

スタンバイモード中に画量ボタンを押すと、 
スタンバイモードを角军除します。 

画量ボタンを長押し（約4秒）すると一発 
ェコモードの on/off が切り替わります。 

4 I ジョブ 职肖 I ボタン 

印刷中のジョブ（印刷1回分のデータ）をキャ 
ンセルします。ジョブ取消モードに入ったとき 
約4秒な上長押しすると、プリンタをリセット 
します。 

5 因（右矢巧）ボタン 

• 設定メニュー時 

次の階層のメニューに入ります。 

• 認証 EP 刷時條 2 ) 

ジョブ選択モードに入ります。 

6 团（左矢印）ボタン 

• 設定メニュー時 

前の階層のメニューに戻ります。 

7 困（上矢巧）ボタン 

• 設定メニュー時 

項目内の前のメニューに戻ります。 

• 暗証番号入力時（※ろ 

数きを]ずつカウントアップします。 

8 田（下矢巧）ボタン 

• 設定メニュー時 

項目内次のメニューに進みます。 

• 暗証番号入力時（※ろ 

数字を]ずつカウントダウンします。 

プリンタドライバを使用しない印刷では、ジョ 
ブ取消/リセットのほ力、、強制印刷を選択する 
ことができます。 

認証印刷、試し刷り印刷、暗証番号入力の方法 

は ソフトウェアマニュアルプリンタドラ 
イバ編 6.2 複数部数の印刷時、まず！部印刷し 
てから残りを印刷ずる巧1ぺージ)、 6.3 他の 
人に見られないよラに印刷ずる （33 ぺージ） を 

ご覧ください。 
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1 .操作パネルについて 


阴フ职肖 I ボタンの操作方法 


表示メッセージ 

操作 




〔 XXXXXXXXXXXXXX 〕一 
トリケシ（リセット） 

ーユーザ 名 

印刷中に1ジョフ'取消1ボタンを押すと、表示パネルが図の 
表示になり印刷を停止します。 




〔 XXXXXXXXXXXXXX 〕 
トリケシチュウ 


再度1ジョフ'取;'肖1ボタンを押すと EP 刷中のジョブをキャ 
ンセルします。キャンセル中は左記の表示になります。 


- I ジョフ'ち死'肖 I ボタンを約4秒■(上長押しするとプリンタをリセットします。(プリンタ内の印 
刷データはすべて削除されます。） 

-けンライン I ボタンを巧すとジョブの取消を中止して印刷を再開します。 


1.3 表示パネル 


オンライン中のパネル表示 


表示メッ セージ 

状態 

インサツテ‘‘キマス 

データ待機中（データなしが態） 

ミ主）節電モード中（スリープ中）は 
表示が消えます。 

インサツテ‘' キマス（エコ） 

一発 エコ モード状態でデータ待機中 

ミ主）節電モード中（スリープ中）は 
表示か;肖えます。 

テ‘' —タシ’‘ュシン/ショリチュウ 

C P|F 1 へ力* キ 1 Cj 0 

データ受信.処理中 

給糸よ □ 田紙サ V ズコピー枚紙種* 


データ印刷中 

ミ主） XXX ... XX はユーザ名。（ド 
ライバの設定によりユーザ名仪 
外に表示データを変えることが 
できます。） 

〔 XXXXXXXXXXXXXX 〕 

C P F 1 A |4 フッゥ 

給糸氏 □ 巧紙サイズコピー枚数■紙種* 

シ'‘卜’ウチョウセイチュウ 

印刷濃度やレジスト（色ズし）を自動 
調整中です。調整が終わると印刷を再 
開します。 


八ードディスク（オプション）アクセ 
ス中 

X 八ードディスクアクセス中はプリ 
ンタの電源を OFF にしないでくだ 
さい。八ードディスクが破損する恐 
れがあります。 

HDD Access ... 




表示パネル 


オンラインランプ：青点灯 


* 2 行目の表示に ついて： 

給紙口、用紙サイズは現在選択している給紙位置と用紙サイズが表 
示されます。コピー枚数は現在作成中の画像に対しての枚数。（コ 
ピー枚数が]枚の場合、コピー枚数表示部分は紙種（フツウなど）が 
表示されます。） 
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1 .操作パネルについて 


ェミュレーシヨン表示の切り替え方法 


オンライン中、团、困、因、ボタンのいずれかを押すと、押している間下記を表示するこ 
とができます。ボタンを離してから約]秒後に元の表示に戻ります。 


モード 縮ル用紙方向 


F - M -^-1~1—— 

EscP 80% タテ 

シ * 卜''ウ A 4 

- III I—— 

給紙 用紙サイズ 


モード ： 現在の エミユしーシヨン 

縮ル ：現在の縮ル率（等倍時は表示な し) 

用紙方向：現在の巧紙方向 
給紙 ：現在の給紙口 

用紙サイズ：現在の巧紙サイズ 


オフライン中のパネル表示 


表示メッセージ 

状態 


未印字データがない場合 
乂ニュ ー設定画面を表示 

詳細は 設定メニュー 
(114 ぺージ） をご費くださ 

い。 

キノウセッテイ 

▼ ユー ティリティ ► 


インサツデ’ 一タ アリ 
トリケシ（リセット） 

未印字データがある場合 
データの処理方法選択画面を表 
示（下記参照） 

インサツデ‘ータアリ 
トリケシ（リセット）/八イシ 



表示パネル 


オンラインランプ：ミ肖な 


モ印字 データ （インサツ データ アリ） の 処理方法 


•トリヶシ（ジョブ取消） 

I ジョフ'取消 I ボタンを押すと表示パネルに表示されている 
ジョブをキャンセルします。 

• リセット 

L ジ3フ职聞ボタンを約4秒(上長押しすると初期化（リ 
セット）します。 

• 八イシ（強制印刷） 

表示パネルに「八イシ」が表示されている場合、強制印 
刷することができます。 

ボタンを巧すと未印字データを印刷します。強制 
印刷完了後、未印字データがなくなるとメニュー設定に 
なります。 


I オンライン I ボタンを押すとオンラインに切り替わり印刷を 
再開します。 
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プリンタ操作バネルで設定できる各種メニューと操作方法について説明します。 


2.1 設定メニューの概要 

設定 メニューには 機能別に 8つのメニューが あり、 その 中に実際に設定す るメニューが ありま 
す。 


メニュー 項目 

概要 

ユーテイリテイ-(ニュー 
(ユーテイリテイ） 

プリンタ情報印刷、設定内容初期化などユーティリティに関するメニューです。 

ネットワーク設定メニュー 
(ネットワークセッテイ） 

IP アドレスなどネットワークに関するデフォルト値設をのメニューです。 

給紙設定 乂ニュ ー 
(キュウシセッテイ） 

給紙に関する基本的なデフォルト値設定の乂ニューです。 

排紙設定;>< ニュー 
(八イシセッテイ） 

排紙に関する基本的なデフォルト値設定の乂ニューです。 

用紙設定^ニュー 
(ヨウシセッテイ） 

印刷用紙に関する基本的なデフォルト値設定の^ニューです。 

印刷設定方ニュー 
(インサツセッテイ） 

カラー印刷や用紙方向など印刷形態に関する基本的なデフォルト値設定のメ 
ニューです。 

機器設定;>< ニュー 
(キキセッテイ） 

節電設定など機器に関するデフォルト値設定の^ニューです。 

動作設定;>< ニュー 
(ドウサセッテイ） 

エミュレーシヨンなど印刷動作に関するデフォルト値設定の^ニューです。 

詳細設定;>< ニュー 
(シヨウサイセッテイ） 

上記が外の詳細項目に関するデフォルト値設定の;ニューです。 


ユーティリティ-メニューはボタンを押すとすぐに実行するメニューです。 

ユーティリティ-メニューな外のメニューはプリンタに関するデフオルト値を設定するメ 
ニューです。アプリケーシヨン（プリンタドライバ含む）から値の指定がない場合のみデフオ 
ルト値が適巧されます。アプリケーシヨンからの指定値が優先です。 
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2. 設定メニュ ー 


2.2 設定メニューの操作方法 


表示パネル 

項目名 


キノウセツテイ 
▼ ユー テイリテイ 

'| 11 II - 

候補設定 選巧候補 

切替 マーク 


「本 J :現を設定されている候巧を示します。 


① オンライン中（印刷データのないとき）に I オンライン I ボタンを押すと、設定メニュー画面が 
表示されます。 

② 曲、1¥1、因、百]ボタンを押して、変更するメニュー項目を選択します。選択したメ 
ニュー項目は]行目に表示されます。 

③ 曲胃、兩ボタンを押して、変更する選択候補を選択します。選択した選択候捕は2行目に 
表示されます。 

ra ボタンを押すと前のメニューに戻り、選択したメニューは設定されません。 

④ ボタンを押します。設定マークに「*」が表示されます。 

⑤ すべての設定が終わったら、 I オンライン I ボタンを押してオンライン状態に戻ります。表示パ 
ネルには「インサツテ'' キマス」が表示されます。 

※変更したメニュー項目の値は、プリンタ内蔵のメモリに書込みます。表示バネルに「インサ 
ツテ'' キマス J が表示されるまで、プリンタの電源は OFR こしないでください。 


卜]行目：^ニュー項目の表示 
卜 S 行目：選択候補の表示 


►マークの表示： 田ボタンを押すと、メニュー項目の詳細六ニューに進みます。 

►マークなしの表示ソニュー項目の設定画面で、困、田ボタンで候補を選択し 

匿量ボタンを押します。（設定マークは「本 J が表示されます。） 
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2. 設定メニュ ー 


2.3 設定メニューー覧 


各機能の詳細説明は、 CD - ROM 内に収録の八ード' 
ウェアマニュアル操作パネル編をご覧ください。 
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2. 設定メニユー 
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2. 設定 メニユー 
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2. 設定 メニユー 
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2. 設定メニュ ー 
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2. 設定 メニユー 
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2. 設定 メニユー 


靈兰ユ —1 
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2. 設定 メニユー 
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2. 設定 メニユー 


設曼ニユ —1 
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付録 1 •主な仕様 


^—^^ 型式 

項目 ^^- ^ 、 

N6100 

形式 

デスクトップ型 

プリント方式 

LED へッド十乾式電子写真方式 

解像度 

600 dpi (ドッ S 制御巧術により目00 X 96 日日 dpi 相当） 

プリント速度 
(コピーモード時※ 1) 

普通紙 

モード 

モノクロ 

38枚/分 （ A 4 横)、23枚/分旧4縦)、 2] 枚/分 （ A 3 縦） 

カラー 

33枚/分 （ A 4 横)、20枚/分 （ B 4 縦)、18枚/分 （ A 3 縦） 

厚紙 

モード 

モノクロ 

カラー 

23枚/分 （ A 4 横)、14枚/分旧4縦)、12枚/分 （ A 3 縦） 

OHP 

モード 

モノクロ 

29枚/分 （ A 4 横） 

カラー 

6枚/分 （ A 4 横） 

用紙 

種類 

普通紙 

カセット給紙 ： 64〜 157 g / m 2 

マルチぺーパフイーダ （ MPF ) 給紙： 64〜21日 g / m ? 

特殊紙 

マルチぺーパフイーダ （ MPF ) 給紙：ラベル紙、専用 OHP シート、郵便は力《き、 

封筒 

サイズ 

カセット給紙： 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、 B 己横、 A 已横、レター横 
マルチぺーパフイーダ （ MPF ) 給紙： 

幅90〜 297 mm X 長さ]48〜] 200 mm 

(長尺紙：幅21日〜 297 mm X 長さ433〜1200 mm ) 

両面印刷 

用紙種類 

普通紙： 8日〜] 0日 g / m 2 

用紙サイズ 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、 B 5 横、 A 5 横、レター横 

給紙方式容量 

標準 

カセット給紙： 

普通紙5巳0枚 （64 a / m 2 紙にて高さ日 0 mm が下） 

厚紙2巳0枚 （128 g / m 2 紙にて高さ4日 mm が下） 

マルチぺーパフイーダ （ MPF ) 給紙： 

普通紙]00枚（64 g / m 2 紙にて高さ llmm が下） 

厚紙已〇枚 （128 a / m 2 紙にて高さ1 1 mm が下） 

郵便はがき、ラペル紙 30枚 

封筒 10枚 

OHP シート 己0枚 

長尺紙 ] 枚 

オプション 

拡張ぺーパフイーダセット：普通紙日日0枚 （64 g / m 2 紙にて高さ已〇 mm が下） 

(4 台まで追加できます） 厚祇之日〇枚 （128 g / m 2 紙にて高さ 40 mm が下） 

が紙方式容量 

フェイスダウン ：普通紙日50枚 （64 g / m 2 紙にて） 

フェイスアップ ：普通紙]日0枚 （64 g / r が紙にて） 

郵便はがき、ラベル紙 3日枚 

OHP シート 5日枚 

ウォームアップ時間※2 

約99秒（室温23で、定格電圧時） 

ファーストプリント時間 

モノクロ 

約9秒 （1 段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

カラー 

約11秒 （1 段カセッ h 給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

使巧環境 

動作時 

温度：10〜33で、湿度： 20~80 %RH (結露なきこと） 

非動作時 

温度：一己〜40で、湿度： 2日〜8日 ％ RH (結露なきこと）抑 

穗動音* 5 

プリント時 

巳 3 dB が下 

待機時 

3己 dB が下 

使用電源 

AC ] 日日 V ±1 日％、己 0/60 HZ 

消費電力 &S 

最大 ：1200 W (12 A ) が下 

プリント時平均 ：約 930 W 

待機時平均 ：約 290 W 

スタンバイモード時平均：約1日 0 W 
スリープ時平均 ：約 20 W が下 

電源スイッチ OFF 時 ：日 W 
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付録 1 .をな仕様 


^^-^^ 型式 

項目 ^ ^-^〜 

N 6100 

外形寸法 (WXDXH) 

69日 mm X 6己己 mm X 497 mm 

695 mmx 655 mmx 626 mm け広張ぺーパフィーダセット1段装着時） 
695 mm X 655 mmx 755 mm り広張ぺーパフィーダセット2段装着時） 
695 mm X 目己巳 mm X 884 mm け広張ぺーパフィーダセット3段装着時） 

69日 mm X 6己日 mm X 1013 mm け広張ぺーパフィーダセット4段装着時） 

本体重量（消耗品を除く） 

約 72 kg 

妨書波規格 

VCCI クラス B 情報技術装置に適合 

消耗品* 7 

ドラムセット 

(ブラック） 

約38,000枚 （ A 4 横、連続印字、22で、60〇/〇環境下） 

ドラムセット 
(丫、 M 、 C 各色） 

約乏8,000枚 （ A 4 横、連続巧き、22で、60%環境下） 

トナーセット 
(ブラック） 

約15,000枚 （ A 4 横、平均印字率日％、連続巧き、22で、60%環境下） 

トナーセット 
(丫、 M 、 C 各色） 

約15,000枚 （ A 4 横、平均印字率5%、連続印字、22で、60%環境下） 

定着クリーナ 

約15,000枚 （ A 4 横、連続印字、22で、60%環境下） 

本体耐义期間 

1 已〇巧枚※ 8 または日年のいずれか早い方 

インターフェイス 

標準 

LAN インターフェイス （10 日 Base - TX / l 日 Base - T ) X 1 

USB 2.0 インターフェイス （ Hi - Speed ) 《9 x ] 

オプション 

USB 2.0 ホストインターフェイス （ Full - Speed ) X 1(外部 USB 機器あ続用） 

CPU 

目 4 bit RISC TX 4938 (330 MHz ) 

システム RAM 

標準 

128 M 巨 

オプション 

128 MB 

八ードザイスクユーット 

、 (オプション） 

40 GB 

制御コード体系 

( ESC/P . ESC/Page . 201 H) 十カシオ拡張コマンド 

内蔵フオント 

平成明朝体•平成角ゴシック体、欧文フォント14書体、 ANK 、 OCR - 巨 


プリント速度は理論値でず。印刷モードの設定によりプリント速度が遅くなる場合がありまず。 

^2スリープモードからのウォームアップ時間です。電源スイッチ ON 後約110秒かかります。（ただし、「クイック起 
動」 ON 、 「自動レジス S レーション J OFF 、 「自動濃度調整」 OFF に設定した場合です。その他の設定ではさらに時 
間がかかる場合があります。） 

^3温度30でが上は湿度70%が下でご使用ください。 

^4 -巳〜日で/3巳〜40で環境に、通算20日が上の放置は避けてください。 

^己本体正面にて断続的な尖頭ピーク値は除く。 

^6消費電力はオプションま装着で、 USB 接続の場合です 

^7消耗品の交換目安は （） 内の各条件でプリントした塌合です。巧刷内容（印き率）、用紙サイズ、用紙の種類、連 
続印刷枚数などのご使用条件により、交換目安より早く交換が必要になることがあります。 

^8 A 4 サイズで連続印刷した場合の耐义枚数です。耐久枚数はご使巧条件により蜜わります。2枚連続印刷を間欠して 
繰り返した場合は30万枚になります。 

《9コンピュータ側は、 US 巨 2.0 をサポートした Windows Me 、 2000、 XP、Server 2003、 Vista のみ対応しています。 

外形寸法図 
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[概略寸法：単位 mm] 













































































































付録 2. 用紙について 


使用できる用紙について 

普通紙 

一般にプリンタ用、乾式コピー機巧として販売されている上質紙、および再生紙がご使巧いた 
だけますが、より快適な印刷をするには下表の繫社推奨用紙をご使巧ください。推奨巧紙 L 乂外 
をご使用の場合は、表内に記載されているサイズおよび使巧可能坪量の範囲内の中性紙をご使 
巧ください。 


n 表内のサイズや厚さの用紙でも、紙質などにより紙詰まりが多発したり画質が低下するこ 
がン*とがあります。用紙を大量に購入するときには、事前に十分テスト印刷を行い、トラブル 
が発生しないことをご確認ください。 


サイズ 

推奨用紙名 

使用可能坪量 （ g / m 2 ) 

ぺーパカセット 

マルチぺーパフイーダ 

A 3 

リコー マイ ぺーパー (64 g / m 2) 

XEROX 」 D 紙、 Ncolor 209 (209 g / m 2) 

XEROX Green 100 (再生紙） 

日本製紙 しらおい （10 巳 g / m 2、128 g / m 2、 1 57 g / m 2) 

64-157 

64〜210 

巨4 

A 4 

巨已 

A 巳 

リコー マイ ぺーパー (64 g / m 2) 

日本製紙 しらおい （10 巳 g / m ?、128 g / m 2、 1己 7 g / m 2) 


□ 109〜 210 g / m 2 の厚紙はプリンタの紙送り方向に対して Y 目のものをご使用ください。用 
ボイ紙には裁断のち向により Y 目と T 目があります。巧刷の際は紙種を隐^ 厚紙 （46 ぺージ） に 
設定して印刷してください。 


カラー印刷用上質紙 

より鮮やかなカラー印刷をするための上質紙です。 

白色度-表面平滑度が高いため、本来の色に近いカラー印刷ができます。 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

カラー 印刷用 
上質紙 

A 3、 A 4 

コニカミノルタ CF Paper (80 g / m 2 ) 


両面印刷用紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

両面印刷用 
上質紙 

A 3、巨4、 

A 4、 己巳 

XEROX 」D 紙 （98 g / m 2 ) 
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付録 2. 巧紙について 


長尺紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

長尺印刷用 
上質紙 

297 X 900 mm 
297 X 600 mm 

日本製紙 しらおい （128 g / m 2、 1 57 g / m 2) 

297 XI 200 mm 

XEROX 長尺用紙 （128 g / m 2 ) 


□ 裁断が直角でない用紙や裁断面にバリがある巧紙、および長さに対して幅が極端に狭い用 
ホ W 紙 （90 x 900 mm など）は斜め送りなど給紙不良の原因になりますので使用できません。 

□ 長尺紙の使用ち法、注意事項など詳細は腹" 長尺紙 （49 ページ） を参照してください。 

ポイント 

□ 両面印刷に使用する用紙は80〜105 g / m 2 の上質紙をご使用ください。それが外の用紙を 
ボイント 使用すると紙詰まりが発生しやすくなります。 


特殊紙 


< OHP シート> 

OHP シートは、下表の弊社指定巧紙をご使用くださし\。また、 OHP シートはマルチぺーパフイー 
ダから給紙して ください。 詳しくは陪 OHP シート （45 ぺージ） を参照してください。 


種類 

サイズ （ mm ) 

型ま 

給紙装置 

OH 戶シート 

A 4 

(210 x 297) 

カシオ N -0 HPS 

マルチぺーパフイーダ：日日枚 


I ，;丰章 iOHP シートは、カシオ製 N -0 HPS をご使用ください。その他の 0 HP シートを使用すると 
J 紙詰まりしやすくなったり、投影画像の発色が悪くなる場合があります。特にカラー複 
写機用やインクジェット用の OHP シートは使用できません。また、 0 HP シートに印刷す 
るときは 0 HP モードで印刷してくださし、。陪 OHP シート (45 ぺージ） 

<ラベル紙.はがき-封筒> 

ラベル紙•はがき•封筒は、下表の弊社推奨用紙をご使用ください。また、これらはマルチ 
ペーパフィーダから給紙してください。詳しくは陪 ラベル紙 （46 ぺージ)、郵便はがき （47 

ぺージ)、封筒 （48 ぺージ） を参照してください。 


種類 

サイズ （ mm ) 

型ま 

給紙装置 

ラベル紙 

A 4 

(210 x 297) 

コクヨ LBP - A 190 (ノーカツ S 品） 

コクヨ LBP - A 193 に日面カット品） 

マルチぺーパフイーダ： 30 枚 

はがき 

通常 

(100 x 148) 

往復 

(200 x 148) 

郵便はがき（往復はがきはキ斤れ目のないもの） 

封筒 

長形 3 号 
(120 x 235) 
長形 4 号 
(90 x 205) 
洋形 1 号 
(120 x 176) 

八ート淋）ケント100 g / m 2 ( 白）長形 3 号 

八ート術）ケント100 g / m 2 ( 白）長形 4 号 

八ート（ホ）甲陽洋形1号 

マルチぺーパフイーダ： 1 日枚 
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付録 2. 用紙に ついて 


q 切れ目が入っているラベル紙を使用するときは、切れ目の上（図 
i の点線部分）に印刷しないでください。印刷中にラベルが剥がれ、 
1プリンタ内部に目占り付いて紙詰まりや故障の原因になる場合があ 
；ります。 


特巧紙使用上のごま意 

I ラベル紙-はがきは力ールしていないものをご使用ください。 

>往復はがきは中央に折り目のないものをご使用ください。 

I 特殊紙の印刷品質は、推奨している普通紙の印刷品質より劣ることがあります。 
I 特殊紙に印刷するときには、複数枚が付着しないようによくさばいてくださし、。 
I 封筒はシワが発生することがあります。 



用紙保管上のご注意 

適切な用紙でも、保管状態が悪いと用紙が変質し、紙詰まりや画質不をの原因となります。用紙は、な下 
のことにを意して正しく保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

•開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保管してく 
ださい。 

•用紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 

•シワ、折れ、力ールなどがつかないように保管してください。 

•直射日光の当たらない場所に保管してください。 
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付録 2. 巧紙について 



使用できない用紙について 

下記のような普通紙や特殊紙をお使いになると、紙詰まり•画質お下や故障などの原因となり 
ますので使巧しないでください。 

• カラーインクジエット用紙 
• N-OHPS (カシオ）な外の OHP シート 
• 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 

• 本プリンタや他のプリンタで一度印刷された巧紙（両面印刷装置による両面印刷は可） 

•コピー機で印刷ミきみの用紙 

• シワや折れ、破れのある巧紙 

• ミシン目のある用紙、巧あき用紙 

•湿っている巧紙、濡れている用紙 

• カールしている用紙、静電気で密着している用紙 

•貼り合わせた巧紙、ノリのついた巧紙 

0表面に特殊コー了ィングした用紙、表面加工したカフー用紙 
• 熱で変質するインクを使って印刷されている巧紙、変質しやすい巧紙 
• 感熱巧紙 
• カーボン紙 

• 酸性紙鹏性紙を長期間ご使用になると、ドラム表面が劣化して印刷がうすくなります。） 
•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどがついた巧紙 
• ざら紙や繊維質の巧紙など、表面が滑らかでない用紙 
• 凹凸や留め金や透明な窓のある封筒 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル用紙 


X 使巧できません 〇使用できます 



ツルツルした台紙 全面ラベル紙 
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付録 2. 用紙について 


用紙の選定と保管について 

本プリンタの性能を十分に発揮するには弊社推奨用紙をご使巧ください。 D ぞ 推奨用紙一覧表 

(133 ぺージ） 

用紙には個々に様々な特性があり、それらの特性は用紙メーカー-種類-製造ロット-なを環 
境などにより変化します。 

用紙特性と印字品質やプリンタ性能への影響について説明します。 


用紙の保管 

用紙特性を推持して紙詰まりのお減や印字品質を推持するため、巧紙保管については下記にご 

:ちちがう ■ 1、 

• 巧紙は、購入時にパッキングされた包装紙で包装して保管してください。 

• 巧紙は、折れ•しわ-カールなどがつかないように、立て掛けずに水平で平らな場所に保管 
してください。 

• 巧紙は、直射日光や空調の温（冷）風の当たらない、湿気の少ない場所にな管してくださし N 。 



a ) 常温常湿度から高温高湿度に搬入した場合、波巧 b ) 常温常湿度からあ温值湿度に搬入した場合は、すぐ 

ちが発生しますので、ダンボールケースのまま搬 に使用しないで、十分なじませてご使巧ください。 

入し十分なじませてからご使用ください。 


1 . 用紙が乾燥したり、吸湿すると印字品質がイ丘下することがあります。 

-開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保 
管してください。 

-巧紙が乾燥しないように直射日光の当たらない場所に保管してください。 

2. 用紙にシワ、折れ、カールなどがつくと、紙詰まりが多発したり、印字品質がお下しますの 
で、用紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 


なじませる時間の目安 

温度差 

己で 

]0で 

20で 

段ボールケース単位 

目時間 

1 S 時間 

S 4 時間 

用紙パック単位 

目時間 

12時間 

]2時間 


ダン ボール ぞ 

目の積上段数目 

ま 

サイズ 

A 3 

A 4 

B 4 

巨5 

A 己 

段数 

7段 

已段 

已段 

己段 

4段 
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付録 2. 巧紙について 


推奨用紙一覧表 
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付録 3. 紙種別給紙□—覧表 


紙種 

用紙の厚さ 
( g / m 2) 

給紙 □ 

排紙口 

両面印刷 

ぺーパフイーダ 
に PF 1 〜 5) 

マルチペーパ 
フィーダ 
( MPF ) 

メイントレイ 
ロエィスタ‘ウン) 

アツパートレイ 
ロェィスァッス 

普通紙 1 再生紙 

64〜70 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

8日〜10己 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

106-157 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

ごく厚紙 

158-210 

X 

〇 

X 

〇 

X 

OHP 


X 

〇 

X 

〇 

X 

はがき.封筒 
が 


X 

〇 

X 

〇 

X 


XI 両面印刷したときに印刷がカスレる場合、「普通紙（ウスデ)」に設定ずると改善する場合があります。 
《2封筒に巧刷したときにシワが発生する場合、「封筒 2 j に設定すると改善する場合がありまず。 



紙 



給紙口 



排紙 □ 
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卜方向と設定一覧表 


プリンタドライバの 
給紙□設定 

操作バネルの設定^^1 




設定メ ーュー 

广^- 1品 §^\ 

曲おお gt —. —T 〜1 - 

回- 

い30シセツテイ ] 1 

It シ'‘卜’ウヨウシサイス‘' ► 1 


カセット 

「用紙設定」-「自動巧紙サイズ」： A 3 

マルチぺーパフイーダ 

「用紙設定」- 「 MPF 用紙サイズ」： A 3 

カセット 

「用紙設定」-「自動巧紙サイズ」：日4 

マルチペーパフイーダ 

「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」：巨斗 

カセット 

「用紙設定」-「自動巧紙サイズ」： A 4 

マルチペーパフイーダ 

「用紙設定」- 「 MPF 用紙サイズ」： A 4 

カセット 

「用紙設定」一「自動巧紙サイズ」：日已 

マルチペーパフイーダ 

「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」：巨己 

カセット 

「用紙設定」一「自動用紙サイズ」： A 己 

マルチぺーパフイーダ 

「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： A 已 

カセット 

「用紙設定」一「自動用紙サイズ」 

: LT (レター) 

マルチペーパフイーダ 

「用紙設定」- 「 MPF 用紙サイズ」 

: LT (し夕一) 

カセット 

① 「用紙設定 J - 「カセット検知サイズ」 
:フリ ー 

② 「用紙設定 J - 「ューザ定義用紙1〜8」 

-「用紙名」：任意 

-「横サイズ 」：X mm 
-「縦サイズ 」； y mm 
-「紙種」 ：普通紙、 OHP 、 

はがき/封筒、厚紙… 

③ 「用紙設定 J -「 Free 用紙設定 J 

- 「 CPF 1 〜已 J :感で設定した「用紙名 J 

マルチぺーパフイーダ 

① 「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ J :フリー 

② 「用紙設定 J - 「ューザ定義用紙1〜8」 

-「用紙名」：任意 

-「横サイズ 」：X mm 
-「縦サイズ 」； y mm 
-「紙種」 ：普通紙、 OHP 、 

はがき/封筒、厚紙… 
⑤ r 用紙設定」一 「 Free 用紙設定」 

- 「 MPF 」 ：②で設定した「用紙名」 


用紙のセツト方向 


の用紙サイズ設定 の紙種設定 


ぺーパカセツ I 
(印刷面上） 


マルチべーパフイーダ 
(巧刷面下） 







国… 




£ 刺 


A 3 


A 3 


巨4 


B 4 


A 4 


A 4 


B 5 


B 己 


因 因 


レタ- 


レター 


不定形サイズ※2 


Free 


Free 


AQ 

(297 x 420 mm ) 


B 4 

に 57 X 364 mm ) 


A 4 

(210 x 297 mm ) 


B 5 

(182 x 2 已 7 mm ) 

普通紙 

- (64 〜10己 g / m 2) 

厚紙 

A 5 (106 〜1已 7 g/m ろ 
(148 x 210 mm } 

ごく厚紙 

(1 己 8 〜 210 g/m2) 


レター 

に]已 x 279 mm ) 


ユーザ定義サイズ 
幅 XX 長さ y mm 


付 
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付録 4. 用紙のセツト方向と設定一覧表 


なきはがき適勘※ 3 


往復はがき※ 3 


はがき 

(100 x 148 mm ) 


往復はがき 
(148 x 2 日 0 mm ) 


封筒-はがき 


ま摘勵巧 .4 号)※3 


長形3号 
(120 x 23 己 mm ) 

長形4号 
(90 X 205 mm ) 


封筒详形1号)※ 3 


洋形]号 

(120 x 176 mm ) 


「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ J :フリー 
「用紙設定」一 「 Free 用紙設定 J 一 「 MPF 」 
:八ガキ 


「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」；フリー 
「用紙設定」一 「 Free 用紙設定 J 一 「 MPF 」 
: W 八ガキ 


マルチぺーパフイーダ 


「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ J :フリー 
「用紙設定」一 「 Free 用紙設定」一 「 MPF 」 

:チョウケイ3 


「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ J :フリー 
「用紙設定」一 「 Free 用紙設定 J 一 「 MPF 」 
:チヨウケイ4 


「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ J :フリー 
「用紙設定」一 「 Free 用紙設定 J 一 「 MPF 」 
:3ウケイ] 



XI OHP シートやはがきなどに一時的に印刷する塌合「操作パネルの設定」はす要です。巧紙サイズダイヤルをセット 
した用紙に合わせ、プリンタドライバから「用紙サイズ J 「給紙位置（カセット！〜5、 MPF )」 「紙種 J などを指定し 
て印刷してください。 

給紙口ごとの利用する紙種が決まっている塌合、「操作パネルの設定」で紙種を設定し、プリンタドライバの「紙種」 
は「パネル設定通り」を設定して印刷してください。 

X 2 不定形サイズの印刷手順は陽 不定形サイズの用紙 （52 ぺージ） を参照してください。 

X 3 OHP シート、郵便はがき、封筒などの特殊紙は、マルチペーパフィーダ （ MPF ) からのみ給紙できます。詳しくは 
臨 付録3.紙種別給紙ロー實表 （134 ぺージ） を参照してください。 

※斗カシオ製 OHP シート （ N - OHPS ) は、切り欠きを図の向きにセットしてください。 


用紙のセツト方向 


プリンタドライバプリンタドライバ 
の用紙サイズ設定 の紙種設定 


プリンタドライバの 
給紙□設定 


操作パネルの設定※1 


ぺーパカセツ I 
(印刷面上） 





I 自 


設定メ ニュー 


[ ヨウシセツテイ 
▼ シ"卜 '' ウヨウシサイス‘' 


OHP シート※ 3’4 


A 4 


A 4 

(210 x 297 mm ) 


OHP 


マルチぺーパフイーダ「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： A 4 


画) 
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付録 5. プリンタを運ぶとき 


近くに移動ずるとき 

プリンタの電源スイッチを OFF にして Ji (下の付属品類を取り外し、下記のミ主意事項を守って、 
水平にゆっくりと移動してください。 

•電源コード ♦抵:張ペーパフイーダ •インターフェイスケーブル 

•フェイスアップトレイ •ぺーパカセット内の用紙 



A を意 

プリンタを持ち上げる際は、必ず4人仪上で作業してください。 

プリンタの重量は消耗品やオプシヨンなしでも約 72 kg あります。無理な姿勢で持 
ち上げて腰を痛めないようごを意ください。 

図のようにプリンタの取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてくださし、。 
取っ手が外の場所に手をかけたり傾けて持ち上げると、落下によるけが、およびプ 
リンタの破損の恐れがあります。 


〇 プリンタをキヤスター付きの台に設置するときは、必ずキヤスターを固定して動か 
ないようにしてから作業してください。作業中に台が動くとプリンタの落下などに 
よるけがの恐れがあります。 


〇 プリンタをキヤスター付きの台に乗せたまま移動するときは、通路に段差がない場 
所を移動してください。段差でプリンタが転倒し、けがの原因になることがありま 



遠くに輸送ずるとき 

プリンタを輸送する場合は、すべての付属品、消耗品、給紙装置や排紙装置などのオプション 
類を取り外し、捆包材や輸送用緩衝材を購入時と同じ状態に取り付けて捆包する必要がありま 
す。特にドラムセットとトナーセットは分離しないでください。ドラムセットからトナーがこ 
ぼれて周囲を巧す恐れがあります。 

プリンタを輸送する場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーコンタクトセンターにご相 
談ください。 

| /;ち胃 1トナーセットやドラムセットは、必ず取りかしてプリンタとは別に捆包して輸送してく 
い， J ださい。トナーセットやドラムセットを取り付けたまま輸送すると、プリンタ内にトナー _ 

力にぼれてプリンタの故障の原因になります。 付 

適切な捆包をせずに輸送した際のプリンタの故障につきましては、保証期間中でも無償 ^ 

修理の対象外になりますのでご注意ください。 _ 
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付録 6. 印字領域 


各用紙サイズにおける最大印字可能領域はな下の通りです。 


- ® 


印字可能領域 




-ホ 


ホ 


④ 


⑥ 


乂 


⑥ 


(単位： mm ) 



① 

(D 

⑤ 

0 

魯 

魯 

A 3 

己.0 

287 

己.0 

己0 

410 

5.0 

巨4 

己.0 

247 

己0 

己0 

354 

日.0 

A 4 

己.0 

200 

己.0 

5.0 

287 

5.0 

己巳 

己.0 

172 

己.0 

5.0 

247 

5.0 

A 巳 

己.0 

138 

己.0 

5.0 

200 

日.0 

Letter ( LT ) 

5.0 

206 

己.0 

5.0 

269 

5.0 

はがき 

巳.0 

90 

日.0 

5.0 

138 

5.0 


(単位：ドット600 dpi 時) 



① 

を 

③ 


感 

慰 

A 3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

巨4 

120 

已832 

120 

120 

8360 

120 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

艮己 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

A 已 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

はがき 

120 

2122 

120 

120 

32己6 

120 


(単位：ドット 3 OOdDi 0 f ) 



① 

(D 

③ 

0 

愈 

衙 

A 3 

60 

3388 

60 

60 

4840 

60 

己4 

60 

2916 

60 

60 

4180 

60 

A 4 

60 

2360 

60 

60 

3388 

60 

巨已 

60 

2030 

60 

60 

2916 

60 

A 巳 

60 

1628 

60 

60 

2360 

60 

Letter ( LT ) 

60 

2430 

60 

60 

3180 

60 

はがき 

60 

1061 

60 

60 

1628 

60 


本アプリケーションによっては上記最大印字領域ま 
で印刷できないことがあります。 

* 長尺紙 （ A 3 サイズより長い用紙）は①，③，④の余 
白を10 mm な上、⑥の余白を3己 OmmJi (上とって印 
刷してください。 
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付録 7. 乂モリを般について 


本プリンタは標準で 128 MB のメモリを内蔵しています。 

優れた機能をご使用いただくためにメモリを増設することができます。 


増設用メモリモジュール（オプション） 

メモリの増設に、 128 MB の増設用メモリモジュールを]枚追加搭載することができます。（最 
大 256 MB ) 


□ 々 
ロロ る 

型番 

増設巧メモリモジユール (128 MB ) 

N-S D R 128 M 


木本プリンタは標準メモリ (128 MB ) でご使巧いただけますが、より快適な印刷速度を確保す 
るために、メモリを増設することを推奨します。また、オプション装置を接続した場合や印刷 
データによって、メモリを増設することで巧刷速度が向上する場合があります。メモリサイズ 
のガイドラインはな下の通りです。 


^^^ 、 

印刷書式 

片面/両面 

巧紙サイズ 

標準設定 

写真•イメージやプレゼンテーション 

片面 

A 4 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 M 巨） 

A 3 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 

両面 

A 4 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計2日目 MB ) 

A 3 

標準 
(128 M 巨） 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 


長尺紙を印刷する場合 


---^ 

印刷書式 

片面/両面 

用紙サイズ 

標準設定（局速） 

標準設定（高精細） 

片面 

長尺紙 297 x 1 200 mm 

標準※！ 

(じ 8 MB ) 

+ 128 MB 
(計2日 6 MB ) 


XI 長尺紙を連続 EP 刷する場合は 128 M 己（計 256 MB ) のメモリ追加を推奨します。 


付 
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付録 8. 複数のインターフェイス使用時の運用について 


本プリンタは、標準で2口 （ LAN 、 USB ) のインターフェイスを装備しています。 


インターフェイスの自動切り替え 

2つのインターフェイスからのデータ受信を自動的に排他制御し、先に受信したインターフェ 
イスからのデータを印刷します。 

受信しているインターフェイスからの印刷が完全に終了後にタイムアウト時間を経過すれば、 
ほかのインターフェイスからのデータ受信が可能となります。 

タイムアウト時間は操作パネルのメニュー設定「詳細設定」一「受信動作設定」一「タイムア 
ウト」で設定できます。 B ぞ 八ードウェアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一 覧 
9) 詳細設定メニュー （53 ページ） 


例）タイムアウト時間を30秒に設定した場合 


① LAN 

インターフェイス 


② USB 

インターフェイス 


30秒後 


LAN インターフェイス側①からデータを受信し、 
処理データがなくなり30秒間（出荷時の設定）経 
過したを、両方のインターフェイス①②が受信待 
ちになります。 
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付録 9. 巧証について 


6ヶ月サービス無償保証とお願い 


■ お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するために、弊社ではお買い上げいただ 
いたお客様の登録をさせていただいております。 

大変お手数とはちじますが、ご協力の程、お願い申し上げます。 

① プリンターに同捆されている「な証書を発行する為に」に従ってインターネットまたは 
FAX でお申し込みください。 

② お申し込みを受け付けしだい「お客様登録」を実施し、弊社サービス部門より「な証書」 
を発送いたします。 

保証書はプリンタご購入なを6ヶ月間、万一の故障に際し無償にて修理をさせていただくため 
のものです。保証書は再発行されませんので、大切に保管していただき、修理の際にご提示願 
います。 

当保証書がない場合は、手続き中を除き有償修理とさせていただきますのでご了をくださし、。 
また、保証およびな守-サービス-各問い合わせ窓口でのサポートは、本製品を日本国内で使 
巧する場合に限らせていただきますのでご了承願います。 


■ 保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術（メカトロニクス）および万全の品質管理の下で造られた製 
品です。 

通常のご使巧において、万一故障が生じた場合は、お買い上げの日より6ヶ月間無償修理いた 
します。 

次の場合は無償保証期間内でも有償となり、修理に要した実費を申し受けますのでご了をくだ 

さし、。 

(1) 誤用-乱用による故障や取り扱い不ミ主意による故障および損傷。 

に）火災-天災などの災害による故障および長傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造およびトナー、ドラムの消耗品の改造に起因す 
る故障、損傷。 

(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

巧）ご使用中に、外装•操作パネルなどに生じたキズなどの外観上のを化。 

(6) 移動および運搬によって生じた故障および損傷。 

(7) 「保証書」の提示がない場合、および本証に必要事項（お買い上げ日など）の記入がない 
場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 

促）巧紙、ドラム-トナーセットなどの；'肖耗品、および定期交換部品。 

* 無償な証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。 

* 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。 

「保証書」は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものであり、 
保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 

• 弊社はミ肖耗品および補修巧性能部品（修理用部品）を、生産終了後5年間保有しています。 


保守契約制度がありますので、カスタマーコンタクトセンターにお申し込みください。 

ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓口としてカスタマーコンタクトセンターをご 
利用ください。 


141 





付録 lO . ffi 用済みコンピュータ • プリンタ • 情報 
通信機器の回収再資源化について 


カシオ計算機はご使用ミきみとなりました事業系コンピュータ、プリンタおよび情報通信機器の 
回収-再資源化を有償にて行っております。 

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。 


http://www.cas に . co.Jp/csr/env/recvde/pc.html 


□ やむを得ずご自身で廃棄されるときは、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。 

ポイント 
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ドラムセット . 

一の交換方法 . 

八ードディスクユニット . 

-の取 <3付け . 

扫端カバー . 

はが胃 . 

表示バネル . 

封筒 . 

フェイスアップ排紙（アッバー排紙部) 
フェイスダウン排紙（メインが紙部） ...... 

す定形サイズの用紙 . 

プリンタ各部の名称と働き . 

プリンタを運ぶとぎ . 

フ□ン h カノて一 . 

ぺーバカセット . 

—のサイズ変更方法 . 

保証について . 

ボタン 

オンラインボタン . 

決定ボタン . 

ジョブ取消ボタン . 

節電ボタン . 

マルチぺーパフィーダ . 

メッセージ . 

エラーメッセーシ . 

オペレータコール . 

警告エラー . 

巧紙 

使用できない用紙 . 

使用できる用紙 . 

-推奨用紙 . 

—セット方向と設定一覧表 . 

-© 保胃 . 

—の補給 . 

用紙サイズダイヤル . 

ライトカバー(給紙ガイド） . 

ラベル紙 . 

5ンプ . 

両面印刷ユニット . 
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ご使用済み f カシオ純正消巧品 J 無料回収のご案内 


<無料回収お申し込みホームページ> 

http ;// casioJp / ppr/eco 


回収時の環境負荷低減の為に『まとめ回収』にご協力ください。 



A 


I * ■回収協カトナー J をご活用くだま I 、 


環境配慮とほランニングコストを実現する回収協カトナー 


使用済みカートリツジをカシオが無料で回収しリユースずることを前提 
とした「回収協カトナー J を、お手頃な価格でご提供しておりまず。 


ご使用済みカートリッジは 
ご返却いただきます 






• トナーを販売 
•カートリッジは貸ち 
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CASIO. 

お問い合わせ窓口 

製品の修理•メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

イ霞埋の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問いをわせください。 

顯； 0570 -033066 携帯電話- PHS 等をご巧用の場合 048-233-7243 

製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

顯0570-066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合日 48-233-7232 

カシオテクノ株式舎社カスタマーコンタクトセンター 

く受付時間 > 月曜日〜±曜日 AM 目:00〜 PM 5:3 日（日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


プリンタ 

トップ 


-インターネット•インフォ乂ーシヨン- 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http :// casioJp / ppr / 

お問い合わせの多いご質問と答えをホームぺージに掲載しておりま 
すのでごま用ください。 

http :// casio . jp / support / ppr / faq / 
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